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矿山干选机

产家区域：河南省-许昌市付款方式：产品包装：普通/精装河北矿山机械设备铁矿矿山干选机生产厂家业恒干

式磁选机，专利产品。我公司主攻干式磁选(干式磁选机河沙干选机永磁除铁器提纯磁选机)，由于选矿不用水

，广泛矿山干选机适用于无水季节性缺水高寒地区及耐火材料碳素焦化厂粉煤灰磨料磨具焦炭制板及钢渣废旧

橡胶铸造粮食等行业。许昌业恒干选磁选机主要产品分五大系列产品：①选矿不用水：由于本公司干式磁选机

无需用水，每条日产吨的生产线，每年可节约用水万吨，且无污水产生。②分选效果好：由于干式磁选机采用

动态磁系设计，磁性物质在磁筒表面产生滑动位移及翻滚，滚筒不沾料，有利于物料分选，粗选品位可提高-倍

，精选品位达5%以上。③处理能力强：本公司产品采用开放磁系设计，物料不裹团无堵塞现象，因此处理能力

大，每台粗选机日产可达-吨。

④适应行业广：本公司干式磁选机通过数字和变频技术的应用，增加了干选的品种和范围，且分四大类，二十

多种型号，广泛用于：河沙尾矿贫矿钢渣钢灰硫酸渣磨料耐火材料木业橡胶粮食等诸多行业，矿山干选机还可

一机多用。⑤生产效率高：干选不用水，因此不受水源限制，常年可连续生产，对无水地区，季节性缺水地区

，高寒地区，每年可增加有效工作日-个，提高设备利用率，增加生产效益。该干式磁选机（干选机）现有一代

产品二代产品，采用开放式运动复合磁系，增加了分选过程中的磁翻，转力度和速度，并且不粘筒不裹团具有
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产量高，分选静的效果。扫选机：主要用于较低品位的铁精粉和较高品位的尾矿河沙的扫选，可提高铁精粉品

位，提高铁精粉的附加值，本机适应的被选物，不需要采矿破碎和球磨，不需要其矿山干选机辅助设备可获取

铁精粉，具有生产成本低见效快利润高等优点。

提纯系列干式磁选机（干选机）,该系列产品是一种从干性粉料中，连续自动除铁提纯的干式磁选机（干选机）

，其内部采用独特科学巧妙的磁路设计，由不同性能的永磁磁源磁力强吸力大除铁净提纯度高。可手动自动调

控进料及三档可调转速，能适应不同粒度被选物料的需求，广泛用于磨料磨具碳素粉煤灰耐火材料化工等行业

除铁提纯。本除铁器采用高矫顽力高剩磁的优质永磁优化组合，具有磁场强度高除铁净维修率低使用寿命长等

优点，广泛用于煤炭火电焦化厂纤维板饲料面粉等行业的除铁干式磁选机四铁砂分离干式磁选机系列产品。

本机由高性能永磁滚筒输送带电动机减速系统组成，主要用于铸造行业，使型砂和铁块铁屑分离；矿山干选机

还可用于磁选厂预选作业，抛出混入矿石中的废石，提高选矿厂的处理能力；从废石中回收铁矿石；处理废钢

渣，回收金属铁；处理垃圾，分拣金属，改善环境，业恒专利干式磁选机。五永磁滚筒磁滑轮系列干式磁选机

永磁滚筒（半磁或全磁）是利用矿物磁化系数不同，利用永磁筒式磁选机磁系磁力和机械传动把磁性物质和非

磁性物质分离的设备，广泛应用于黑色金属和磁性物质的选别作业中，涉及选矿除铁磁分离等领域，永磁滚筒

（分半磁和全磁两种）多用于对粉状颗粒状小块状物料的净化处理，或对铁质的回收利用，矿山干选机安装方

便吸力强无能耗连续工作操作简单。矿山干选机矿山干选机适用于粒度mm以下的磁铁矿磁黄铁矿焙烧矿钛铁矿

等物料的湿式磁选，也用于煤非金属矿建材等物料的除铁作业。

目前由于技术的发展，磁选机可以做成辊状，磁场强度也提高到T已经是目前实测最高的磁场强度。经过三十

年的发展演变，现已拥有三个分厂一个机械研究所，总占地面积平方米，拥有现代标准厂房面积平方米。含铁

量高的矿石通过滑料板流向出料口后被排出机外；尾矿经排尾口排出机外，然后通过输送设备被分别送到给定

位置。

因为被选的低品矿石，在干选机内要经过三个不同磁场强度的分选滚筒进行筛选，所以本机在保证选出来的矿

石品位的同时，又能把尾矿砂中残存矿石率降低最低。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/OCb8KuangShang4URy.html
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