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碳酸钙母料的生产工艺

关键词：环保改性母料生产工艺前言塑料制品的广泛应用，已成为工业农业国防日常生活等方面的重要产品之

为社会进步科技发展人类文明带来了其他材料难以替代的方便与实惠。近几年无机矿物材料超细技术偶联包覆

技术及增强共混改性等先进填充生产工艺的出现，特别是碳酸钙环保改性母料的应用，在保证塑料制品优异性

能的同时，大幅度降低塑料制品的成本，碳酸钙母料的生产工艺还可使塑料制品在使用废弃后，易在自然环境

分解。

为了使这一新产品得到更广泛的推广应用，本文着重就超细碳酸钙改性母料的原辅材料选择生产设备及加工工

艺产品质量及应用效益等方面作一介绍，供大家参考。碳酸钙环保改性母料的原辅材料选择及主要加工设备.1

主要原辅材料的选择.1.1合成树脂的选择合成树脂是决定改性母料质量的重要原材料。

合成树脂按质量比占母料的份数根据用途不同一般在%～%，根据改性母料用途分为聚丙烯聚乙烯两大类，在

聚乙烯类中又分为低密度聚乙烯高密度聚乙烯线形低密度聚乙烯，碳酸钙母料的生产工艺还有的厂家将几种烯

烃树脂材料按不同比例混合使用，产品性能也比较优异。选择树脂时，要采用吹塑薄膜级或拉丝级的熔体流动

速率在g/min以上的树脂材料，以获得不同材料较好的相容性。
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碳酸钙的选择目前，生产环保改性母料的厂家多选择目重质碳酸钙，碳酸钙占改性母料的%～%，目的碳酸钙

最大粒径在m左右。采用的碳酸钙粒径过细，在改性母料加工生产时，碳酸钙的粒子之间摩擦产生静电而形成凝

聚，影响颗粒的交联包覆，造成母料在塑料制品中分散不均匀。

而碳酸钙颗粒过大，影响改性母料的力学性能和在塑料制品中应用效果，特别是在薄膜类及光泽性要求高的塑

料制品中形成外观表面粗糙光泽性差拉伸强度降低撕裂强度下降等现象。

助剂的选择在环保改性母料中，各类助剂约占母料的%，但助剂的品种选择及应用量直接影响着改性母料的质

量性能。

除了要采用包覆交联性好颜色较白的铝酸酯偶联剂具有良好的润滑流动性的硬脂酸石蜡等助剂外，选择适当的

分散剂增塑剂在超细碳酸钙改性母料中尤为重要。主要加工设备.1高速加热混合设备高速加热混合机是目前改

性母料生产中常用的主要混合设备，通常以LLL带加热冷却系统双速搅拌混合机使用较普遍。除了高速混合机

外，加热密闭式炼塑机是混合性能优越的混炼机械，该设备混炼效果好，生产环境粉尘少，由于密炼机价格昂

贵，能耗高，已很少有厂家使用。混炼挤出造粒机组超细碳酸钙改性母料的混炼挤出造粒机组一般选择长径

比(L/D)在：～：的同向旋转平行双螺杆挤出造粒机组。L/D过小物料塑化混合不均匀，L/D过大，能耗高产量低

低分子物易受热分解或析出，影响改性母料的质量。以聚丙烯为载体生产时，由于聚丙烯黏度大，需要冷却时

间长，采用水环切粒水环拉条切粒钢丝网带传动网冷却造粒等工艺。

由于碳酸钙在改性母料中含量较高，通过水冷却装置时，改性母料颗粒表面碳酸钙亲水后，造成母料水分含量

过高，影响改性母料的质量及应用效果。

采用钢丝网带冷却造粒这一新工艺，能够避免改性母料与水的接触，极大地降低了改性母料的水分及易挥发物

的含量，碳酸钙母料的生产工艺还可根据挤出机产量大小适当调整钢丝网带长度传动速度增设风冷装置等方式

，满足不同生产效率的要求，提高改性母料的产品质量。碳酸钙环保改性母料的生产工艺及产品质量指标.1生

产工艺碳酸钙环保改性母料以超细碳酸钙为填料，与填充改性母料相比，除了在原辅材料及工艺配方等方面有

所不同外，在加工工艺方面也有差异。一般采用目的碳酸钙(粒径m左右)，碳酸钙的粒径小比表面积大，超细粉

体在储运过程中易吸潮吸湿。碳酸钙环保改性母料在挤出造粒时，双螺杆挤出造粒机组中的螺杆组合非常重要

，要根据配方不同适当调整增加螺杆的混炼段，使物料与各组分助剂得到充分混合塑化。碳酸钙环保改性母料
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的载体要求熔体流动速率～g/min为宜，碳酸钙的粒径分布窄，增塑剂润滑剂分散剂等助剂要适量。碳酸钙环保

改性母料主要用于塑料包装袋购物袋一次性包装制品等，不但需要保持良好的使用力学性能，外观效果好印刷

性好价格低廉，碳酸钙母料的生产工艺还要使塑料制品废弃后在自然环境中能够自行分解，根据环境条件的变

化在个月至个月后降解成碎片状或粉末后对自然环境不造成污染。碳酸钙环保改性母料中重钙含量在%～%，

超细碳酸钙的应用开阔了无机材料的应用领域，带动了无机粉体的深加工，也提升了重钙的经济价值。全国每

年消耗多万t塑料包装袋，如果在一次性塑料包装材料中加入%～%的无机粉体，减去粉体与树脂的比重因素，

每年可以节省大约万t的合成树脂，减轻国内大型石化企业为生产合成树脂带来原油紧张的压力。碳酸钙环保改

性母料带来的生态效益经实验表明，当使用含有%～%的碳酸钙的聚乙烯包装材料比纯聚乙烯包装材料具有明

显的降解性能，在自然环境中分别暴晒d、1dd和d，暴晒时间达到d以上时，各项物理性能开始明显下降，断裂

伸长率和拉伸强度下降%～%。

碳酸钙的理论密度是聚丙烯聚乙烯的近三倍，在实际应用过程中，对加入碳酸钙的改性母料和塑料制品进行添

加比例测定，实际密度明显低于理论计算密度值。如目重钙含量%的改性母料理论密度在～g/cm，但实际测算密

度是目重钙含量%的改性母料密度约为～g/cm，目重钙含量%的改性母料密度约为～g/cm。

经过有关试验和实际应用，我们分析认为，这种密度失衡现象，是因为无机粉体颗粒与颗粒之间，粉体颗粒与

树脂之间出现空间效应，而形成的实际密度下降。特别是树脂原料价格大幅度上扬，仅靠其他工艺条件难以消

化原料涨价因素时，改性母料生产企业和塑料制品加工企业在保证产品质量改善制品性能的同时，也显著提高

了企业的经济效益和社会效益。结论碳酸钙环保改性母料的推广应用，产生了明显的社会效益生态效益经济效

益，是有效地缓解塑料制品造成的白色污染有效措施之一。碳酸钙环保改性母料虽然得到了大量应用，但在生

产工艺产品应用自然环境等方面，需要总结经验，跟踪服务，在诸多方面尚有待进一步完善。碳酸钙填充母粒

造粒机根据所用载体树脂和加工助剂的不同，母料可具有性能和成本不同的多种型号，碳酸钙填充母粒造粒机

可适应不同产品和性能的需要。

公司目前有生产线条，年产各种材料吨，所生产的产品广泛应用于建筑交通通讯航空电器等众多高分子材料领

域。碳酸钙填充母粒造粒机根据所用载体树供应商：昆山科信橡塑机械有限公司产品图片无纺布碳酸钙填充母

料造粒机_填充母料造粒机价格(元)：无纺布碳酸钙填充母料造粒机说明：PP丙纶是一种纯粹的碳氢化合物,分

子链中含有叔碳原子,受热受光后在叔碳原子处分子易裂解,使纺粘熔喷无纺布品质变坏,所以要求制成的无纺布

用填充母料在高温纺丝中易于扩散,不损坏纤维品质,经受得起严格的纺丝牵伸。

无纺布碳酸供应商：昆山科信橡塑机械有限公司关于“碳酸钙填充母料造粒机碳酸钙填充母料造粒机生产工艺

价格,供应商”信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/V06ZTanSuanbEgOk.html
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