
颚式破碎机产品说明

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

颚式破碎机产品说明

在此过程中，其结构得到不断的完善，而鄂式破碎机的结构简单，安全可靠，石料可供破碎机械来进行加工，

来满足工程的需要。复摆鄂式破碎机结构简单制造容易工作可靠使用维修方便等优点，所有在冶金矿山建材化

工煤炭等行业使用非常广泛。

路桥机械设备有限公司率先对复摆鄂式破碎机进行了重大的改进，通过降低动鄂的悬挂高度，改善动鄂的运动

轨迹，减小破碎腔的啮角，增大破碎比，增大了动鄂的水平行程，提高生产能力等，大大改善了机器性能，完

成了产品的更新换代。产品优势性能稳定破碎比大破碎粒度均匀排料口调整范围大结构简单维修简便运营费用

低索要报价：0-8809颚式破碎机介绍：颚式破碎机产品说明是出现较早的破碎设备，因其构造简单坚固工作可

靠维护和检修容易以及生产和建设费用比较少，因此，直到现在仍然广泛地在道路桥梁冶金化工建材电力交通

等工业部门，用于破碎抗压强度在～MPa的各种矿石和岩石的粗中细碎。近年来，我厂为满足冶金矿山建筑等

工业部门破碎高强度高硬度的微碳铬铁的需要，专门研制了强力颚式破碎机。

颚式破碎机性能特点：型号齐全，性能稳定，破碎比大，破碎粒度均匀，结构简单，工作可靠，维修简便，运

营费用低，破碎腔深而且无死区，提高了进料能力与产量，排料口调整范围大，可满足不同用户的要求，采用
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了液力偶合器，改善了设备性能。

颚式破碎机

颚式破碎机组成结构：主要由固定体偏心轴大皮带轮飞轮动鄂侧护板肘板肘板后座调隙螺杆复位弹簧固定鄂板

与活动鄂板等组成，保险装置调整装置等几部分组成。颚式破碎机用途和使用范围：该系列破碎机主要用于冶

金矿山化工水泥建筑耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。生产用EPxEPx主要技术

数据EP-型颚式破碎机信息内容：颚式破碎机系列颚式破碎机用于对中等硬度的原材料的中碎和细碎。生产

用EPxEPx主要技术数据电热恒温干燥箱信息内容：电热鼓风干燥箱，电热恒温干燥箱系列系列电热鼓风干燥箱

，电热恒温干燥箱系列具有设计优良造型新颖操作方便控温精确容易维护等特点。

工作原理：工作室内空气经电加热器加热后，经风机强制循环，在工作区与被加热物品进行均匀的热量交换，

以达到烘烤式干燥的目的。

结构特点外壳用优质冷轧钢板制作，表面经静电喷涂工艺处理，造型新颖美观大方；内胆A型为冷轧板经防腐

处理加工成型。B型机型内胆采用不锈钢板材料；箱门中间装有玻璃观察窗，可随时观察工作内被加热物品的

情况；箱门口镶嵌耐高温胶条，密封性好，防止热量流失；电器控制系统采用先进的元器件组装，品质优良性

能可靠；数字显示工作室的温度，观察容易读取方便；具有时间比例调节功能的温控器及铂传感器作为本设备

的测温控温系统，测量误差小，控温精度高。

鄂式破碎机

广泛用于水泥厂科研单位有关专业院校等单位实验室，破碎抗压强度极限不超过kg（f）/cm的矿石或岩石试样

用。

二．主要技术数据：．进料口尺寸（宽长）000mm．排料口调整范围～0mm．最大进料粒度mm．生产量～m/h．主

轴转速0r/min．电动机功率.kw．外形尺寸（长宽高）200mm．机器重量20kg二PE000颚式破碎机工作原理及结构特

点：如图所示，动颚直接悬挂在偏心轴上，受到偏心轴的直接驱动。当电机通过三角皮带带动偏心轴转动时，
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动颚一方面对定颚作往复摆动，同时颚式破碎机产品说明还顺着定颚有很大程度的上下运动，这种较复杂的运

动使破碎腔内的物料破碎并排出。

在机架的前板上安装定颚衬板，同时通过机架前部左右侧壁上安装的边护板，机架相应位置上的压块螺钉来夹

紧定颚衬板．并保证机架侧壁在工作时不被磨损。动颚的材料选用ZGMn，正面装有动颚衬板，其上部借偏心轴

与滚动轴承悬挂在机架轴承孔上，下面通过推力板支承在推力板支座上。当动颚被带动着向前摆动时，动颚和

推力板将产生惯性力矩，而在回程时，由于惯性力矩的作用，使动颚不能及时进行回程摆动，有使推力板跌落

的危险。

．在正常工作情况下．轴承温升不应超过5℃，最高温度不得超过℃，如超过应立停车，查明原因并消除之。

．加入轴承座内的润滑脂应为其容积的～O%，当工作时数累计三个月时应更换一次，换油时应用洁净的汽油或

煤油仔细清洗滚动轴承的跑道。打印返回顶部关闭kg二PE颚式破碎机工作原理及结构特点：如图所示，动颚直

接悬挂在偏心轴上，受到偏心轴的直接驱动。共页上一页123456789下一页品牌沧州亚星型号PE600产品名称

：PE600颚式破碎机/使用说明书产品编号：178523316产品规格：PE600产品备注：颚式破碎机产品类别：水泥砂

浆仪器系列--产品介绍一．用途：本机系PE系列600颚式破碎机。广泛用于水泥厂科研单位有关专业院校等单位

实验室，破碎抗压强度极限不超过kg(f)/cm的矿石或岩石试样用。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/YXmrShiSfiAt.html
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