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烧结页岩砖的性能推广优势烧结页岩砖在我市山区县域是一种值得大力推广的新型墙材，MU10烧结粉煤灰砖形

状的推广优势是在与我市其他墙体材料的对比中显现的。与砌块相比①有良好的热工性能页岩砖砌体的导热系

数为08w/mk，而砼砌块的导热系数为2w/mk，相差近/，砼砌块的砌体只相当于62页岩砖砌体的保温隔热效果，能

有效地改变夏热冬冷的状况。砌块要想提高热工性能虽有外保温孔内填充等方法，但不仅在生产和使用环节都

增加了难度，而且会极大地增加投资。

与粘土砖相比①抗风化性能优于粘土砖由于页岩与粘土本身性能的差异，国家标准就要求页岩砖抗风化性能优

于粘土砖。

②尺寸偏差小于粘土砖由于页岩本身塑性指数优于粘土，虽然国家标准对烧结砖的尺寸偏差要求是相同的，但

在实际生产中页岩砖的尺寸偏差普遍小于粘土砖。③节约资源，不占用土地国家提倡发展页岩砖就在于MU10烧

结粉煤灰砖形状可以利用荒山进行生产，不消耗有用资源，变废为宝，利国利民。页岩砖的生产成本各县大致

相同，其构成如下：石料每万砖0元煤炭元电费0元工资元折旧及大修费00元税金及附加00元每万块砖含税成

本00元，销售价800元。
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年我市生产页岩砖万块，销售收入约万元，上缴税金万元，利润多万元，每生产万块页岩砖可产生直接经济效

益元。另外以紫阳为例，汉滨砖运抵紫阳价每万块—元，又有差价—元，按低价元计，万块就可节约资金万元

。评论发表评论天亮说晚安29--标准的千克评论发表评论□黯黑iq城29--半斤评论发表评论国民无语君29--建筑

用的人造小型块材，分烧结砖（主要指粘土砖）和非烧结砖（灰砂砖粉煤灰砖等），俗称砖头。中国在春秋战

国时期陆续创制了方形和长形砖，秦汉时期制砖的技术和生产规模质量和花式品种都有显著发展，世称“秦砖

汉瓦”。普通砖（实心粘土砖）的标准规格为毫米×毫米×毫米（长×宽×厚）；多孔粘土砖根据各地区的情

况有所不同，如KP型多孔粘土砖，其外形尺寸为毫米×毫米×毫米，外墙厚度一般为毫米或毫米。按抗压强度

（牛顿／平方毫米，N／mmsup;）的大小分为MUMU5MU0MUMUMU这个强度等级。粉煤灰砖以粉煤灰为主要原料，掺

入煤矸石粉或粘土等胶结材料，经配料成型干燥和焙烧而成，可充分利用工业废渣，节约燃料。②按孔洞率分

：实心砖(无孔洞或孔洞小于%的砖)多孔砖(孔洞率等于或大于%，孔的尺寸小而数量多的砖，常用于承重部位

，强度等级较高。编辑本段通用技术要求①当砖用做建筑主体材料时，其放射性核素限量应符合GB-《建筑材料

放射性核素限量》的规定。当建筑主体材料中天然放射性核素镭-钍-钾-的放射性比活度同时满足IRa≤和Ir≤

时，其产销与使用范围不受限制。

MU1烧结粉煤灰砖

对空心率大于％的建筑主体材料，其天然放射性核素镭-钍-钾-的放射性比活度同时满足IRa≤和Ir≤时，其产

销与使用范围不受限制。②依据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》“粘土

制品不得用于各直辖市沿海地区的大中城市和人均占有耕地面积不足亩的省的大中城市的新建工程”（《建设

事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术公告（第一批）》），并应严格遵守各地区关于禁止生产和使用

粘土制品的各项政策。

编辑本段执行标准GB-《烧结普通砖》GB-《烧结多孔砖》GB-《烧结空心砖和空心砌块》JC-《粉煤灰砖》GB-《

蒸压灰砂砖》JC/T-《蒸压灰砂空心砖》JC-《混凝土多孔砖》GB-《建筑材料放射性核素限量》编辑本段砖墙标

准砖的规格为mm×5mm×mm,包括0mm厚灰缝,其长宽厚之比为42。标准砖砌筑墙体时以砖宽度的倍数(mm+mm=mm)为模

数,与我国现行《建筑模数协调统一标准》中的基本模数M=0mm不协调,这是由于砖尺寸的确定时间要早于模数协

调的确定时间。

常见的砖墙的组砌方式有：一顺一丁式多顺一丁式十字式（梅花定式）全顺式180墙砌法370墙砌法。mu非粘土

砖是什么样子,规格多少?⋯⋯mu是砖的强度等级,分为mu、、15、20、25、30等等级。型号：石灰石破碎机石膏破
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碎机石英石破碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：我其生产效率高运行成本低产量大收益高，成品石子粒度

均匀粒形好。

型号：工业破碎机化工破碎机建筑垃圾破碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：运行成本低节能产量大污染少

。型号：液压旋回破碎机齿辊式破碎机风选粉碎机等等关键字：破碎机磨粉机描述：运行成本低节能产量大污

染少。

型号：磨粉生产线石英石生产线水泥熟料生产线等等关键字：水泥熟料生产线石英石生产线描述：产品性能优

越品质稳定。

烧结粉煤灰砖

烧结页岩砖的技术应用页岩的结构与生产页岩砖的分析页岩砖是国家提倡发展的建筑节能材料，是替代粘土砖

的更新产品。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/nrbEMUvBes7.html
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