
河南电磁振动给料机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

河南电磁振动给料机

振动给料机用于把物料从贮料仓或其河南电磁振动给料机贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流

水作业自动化的必备设备分敞开型和封闭型两种可根据要求生产电机振动给料机给料斗输送机。根据设备性能

要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，按制造厂要求，仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之物料

的流动速度控制在-m/min对给料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板；为不影响给料机的

性能，拦矿板不得固定在槽体上。产品介绍电磁振动被料机用于把物料从贮料仓或其河南电磁振动给料机贮料

设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备分敞开型和封闭型两种可根据要求生

产电机振动给料机给料斗输送机。工作原理电磁振动给料机是一个较为完整的双质点定向强迫振动的弹性系统

，整个系统在低临界共振状态下工作，给料槽中的物料在给料过程中连续地被抛起，并按抛物线的轨迹向前进

行跳跃运动，达到连续均匀定量给料的目的。

技术参数进料粒度：-mm性能特点：体积小，重量轻，结构简单，安装方便，无转动部件不需润滑，维修方便，

运行费用低。

该电磁振动给料机用于把物料从贮料仓或其河南电磁振动给料机贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中，
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河南电磁振动给料机

是实行流水作业自动化的必备设备，分敞开型和封闭型两种。电磁振动给料机简介电磁振动给料机，又称电磁

振动喂料机，用于把物料从贮料仓或其河南电磁振动给料机贮料设备中均匀或定量的提供到受料设备中，是实

行流水作业自动化的必备设备。电磁振动给料机特点电磁振动给料机结构简单操作方便不需润化耗电量小；可

以均匀地调节给矿量；因此已得到广泛应用。根据设备性能要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，

按制造厂要求仓料有效排口不得大于槽宽的四分之物料的流动速度控制在-m/min。

电磁振动给料机

对料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板；为不影响给料机的性能，拦矿板不得固定在槽

体上。槽体振动给料的振动源是激振器，激振器是由两根偏心轴（主被动）和齿轮组成，由电动机通过三角带

驱动主动轴，再由主动轴上齿轮啮合被动轴转动，主被动轴同时反向旋转使槽体振动，使物料连续不断流动达

到输送物料的目的。集团不断引导矿山破碎设备，使得矿山设备使用寿命大幅增长；全自动控制系统，调控精

准；液压润滑，减少配件磨损，大大降低运行成本。-){thisstyledisplay='none';}"/>新乡威猛冶金设备有限公司

位于河南省新乡市经济开发区，注册资金050万元，成立于年，是ISO900：质量管理体系认证企业，信用等

级AAA级。

公司董事长王延益，高级工程师，是在工程技术领域享受国务院颁发的政府特殊津贴的国家级专家，其个人专

利多达多项。公司专业生产冶金行业高炉槽下烧结工段的振动筛，煤炭行业的洗选煤筛弧形筛，特别是粘性煤

分级筛等各种振动筛分给料设备及各行业使用的破碎类铸造类产品，聚氨脂和橡胶制品。

在铸造技术振动设备振动源及新的振动设备应用领域具有扎实的理论基础和丰富的实践经验，公司建立有企业

技术中心和检测中心，技术力量雄厚，检测手段齐全。

安装说明本系列电磁振动给料机设计推荐下倾°安装使用,对于粘性物料及含水较大的物料可将下调为°,如给

料机用于配料,定量给料或自动称量时,为保证给料量的均匀稳定,防止物料自流,给料机应水平安装使用。免责申

明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责，中国建材网对此不承

担任何保证责任。本系列电振机的控制设备采用了可控硅半波整流线路，因此在使用过程中可以通过调节可控

硅开放角的办法方便地无级地调节给料量，并可以实现生产流程的集中控制和自动控制。由于给料槽中的物料

在给料过程中连续地被抛起，并按抛物线的轨迹向前进行跳跃运动，因此给料槽的摩损较小。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/oVVGHeNanvn4sx.html
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