
柔性石墨垫片制造设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

柔性石墨垫片制造设备

我们产品广泛柔性石墨垫片制造设备适用于各种管道法兰容器塔类换热器贮槽罐锅炉等静密封联接用的垫片和

各类泵阀密封填料，性能特别耐酸碱腐蚀耐高低温耐高压耐老化，能有效的解决各种复杂环境下的密封问题。

柔性石墨垫片又称膨胀石墨垫片是从膨胀石墨卷材或板材打孔或切割而成的,膨胀石墨不含粘结剂和填充物,因

此纯度很高,具有良好的防腐蚀性,耐高/低温,良好的压缩回弹性和高强度性,柔性石墨垫片制造设备适用于低压部

位的密封,可以防止石墨和法兰间产生的电化腐蚀。可以制作成各种各样的圆型的复杂的几何垫片,柔性石墨垫

片柔性石墨垫片制造设备还可以在内外圈做成包边形式,且便于安装,拆卸,不易损坏。

密封垫片：石墨高强复合密封垫片,金属缠绕密封垫片,金属齿型密封垫片及金属波型垫片,金属包覆垫片,四氟垫

片等。密封工具：垫片切割器,盘根切割器,盘根取出工具,操作简单,使用方便,大小规格可定做柔性石墨垫片商品

信息慈溪市技嘉密封材料厂是一家专业设计制造密封产品的厂商,我厂座落中国浙江慈溪市近临杭州湾跨海大桥

公里,交通便利。我们产品广泛柔性石墨垫片制造设备适用于各种管道法兰,容器,塔类,换热器,贮槽罐,锅炉等静密

封联接用的垫片和各类泵,阀密封填料,性能特别耐酸碱腐蚀,耐高低温,耐高压,耐老化,能有效的解决各种复杂环境

下的密封问题。
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柔性石墨垫片制造设备

密封垫片是以金属或非金属板状材质,经切割,冲压或裁剪等工艺制成,用于管道之间的密封连接,机器设备的机件

与机件之间的密封连接。

垫片切割器_盘根工具垫片切割器现有两个规格JJ--mm规格垫片切割器（双刀头）可切割垫片直径~mm

，JJ--1010mm规格垫片切割器（双刀头）可切割垫片直径~盘根切割器_盘根工具盘根切割器如需切割°切口盘

根时，首先将切割刀装载至标尺台座°侧，紧固螺丝。然后将°卡座置入标尺台座卡槽内，此时将所需切割盘

根置入切割刀口内（盘根规格允许MM以下），丈量所需盘根长盘根取出器_盘根工具盘根取出器简介：盘根是

防止阀门和水泵泄漏的常用填充材料，各单位防止阀门漏气，水泵漏水须定期检修更换盘根。

盘根取出器包括个可装卸式手柄（种长度），个旋转钩头（种尺寸），个螺纹钻头（种大供应石墨自密封环石

墨自密封环由低硫膨胀石墨经模压而成，尺寸精确，密度可定，且无任何外加填充剂或粘接剂。免责申明：以

上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性准确性和合法性由发布企业负责，中国建材网对此不承担任何

保证责任。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/sihKRouXinga2n9q.html
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