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粘结指数试验煤样应装在密封的容器中，制样后到试验的时间不应超过一星期，如超过一星期，应在报告中注

明制样和试验时间。鹤壁市启航煤炭化验设备有限公司专业批发销售产品主要有：量热仪系列（发热量）粘结

指数测定仪马弗炉系列测硫仪系列（定硫仪）水份测定仪系列灰熔点系列碳氢元素分析仪温控仪系列胶质层测

定仪，快速灰分测定仪干燥箱系列破碎机系列（EP系列鄂式破碎机），制样机系列（GJ系列密封式制样机粉碎

机），对辊破碎机，湿煤破碎机，锤式破碎机，鄂式破碎缩分机，锤式破碎缩分机，标准振筛机，米库姆转鼓

机及二分器系列等。箱式高温炉发热量灰熔点，鄂式/锤式破碎机，电子分析天平等主营业务：鹤壁市仪器设备

有限公司（hbcom)是由鹤壁市煤质分析仪器研究所改制而成立的高科技股份制煤质仪器和煤炭化验设备厂家。

箱式高温炉系列发热量灰熔点系列，鄂式/锤式破碎机，电子分析天平等该商家其山东大理石粘结指数专用无烟

煤的破碎产品其山东大理石粘结指数专用无烟煤的破碎商家同类产品标准无烟煤/无烟煤/粘结指数专用无烟煤/

标准无煤样/无烟煤标样/国家标准煤样/专用无烟煤/罗加指数用无烟煤/宁夏汝箕沟煤矿的专用无烟煤/测粘结用

无烟煤粘结指数试验煤样，应是达到空气干燥状态，粒度小于mm的分析煤样，其中-mm的煤粒占全部煤样的-%，

煤样在试验前，应混合均匀。运输方式：快递交货期现：现货包装：纸箱包装付款方式：款到发货或物流代收

郑重承诺：本厂所有产品在质量保证的情况下，价格绝对优惠。
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给料破碎缩分机/连续破碎缩分机/实验室破碎缩分制样机/实验室制样破碎缩分设备煤质化验设备主要从事煤炭

检验设备的生产和研发，锤式破碎缩分机是本厂结合多年的化验破碎缩分经验制而成，主要用于原材料的中碎

细碎和缩分，应用范围广，如：煤焦碳石灰石硫铁矿矸石等和科研部门需要破碎缩分的地方，破碎方式为劈击

式破碎方法，物料的最大块度应小于选用机型的-mm。

被破碎物料应为脆性，破碎后的物料形状呈规则的圆团状居多，破碎的物料颗粒均匀，被破碎物料的抗压强度

不超过MPa。为保证网站所发布信息的严肃性准确性和有效性，凡在供求合作栏目发布信息的企业用户须提供

经过年度报告公示的营业执照复印件个人用户须提供本人有效身份证明复印件，传真至-，方可发布。公司介绍

：公司简介：鹤壁市民生科技开发有限责任公司是经省科委批准的高新技术企业,公司成立于年，前身为鹤壁市

电子工程研究所，是鹤壁市首家研制生产定硫仪等煤质分析仪器的厂家，负责煤质分析公路数据粮食仓储等仪

器仪表研制开发生产销售。十多年来，公司以其先进的技术精细的工艺和周到的售后服务而深受广大用户的青

睐，并多次出色的完成了国家级重点项目实验室（化验室）的配套任务，取得了极大的社会效益。公司以更新

更高更好的标准向用户提供质优价廉的仪器设备，并为用户提供优质的售后及人员培训等服务工作。

粘结指数试验煤样，应是达到空气干燥状态，粒度小于mm的分析煤样，其中-mm的煤粒占全部煤样的-%，煤样在

试验前，应混合均匀。更多粘结指数专用无烟煤标准无烟煤产品搜索销售主要产品有；量热仪系列（发热量）

粘结指数测定仪马弗炉系列测硫仪系列（定硫仪）水份测定仪系列灰熔点系列碳氢元素分析仪温控仪系列胶质

层测定仪，快速灰分测定仪干燥箱系列破碎机系列（EP系列鄂式破碎机），制样机系列（GJ系列密封式制样机

粉碎机），对辊破碎机，湿煤破碎机，锤式破碎机，鄂式破碎缩分机，锤式破碎缩分机，标准振筛机，米库姆

转鼓机及二分器系列等。英文名称：Specificationsofanthracitefordeterminationofcakingindexofbituminouscoal本标

准对应于ISO《硬煤粘结指数测定》的附录A《标准无烟煤的采取和制备》和附录B《粘结指数测定用标准无烟

煤的质量检验》(英文版)。本标准与ISO的一致性程度为非等效,主要差异如下---给出了更具体的采样制样和样

品检验步骤,以及具体的数据和品质判定方法;---未采用与规定一致和满足附录B要求的任何无烟煤可用于制备标

准无烟煤的规定,强调了在我国煤源的唯一性;---结构不完全一致。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/tdB3ShanDongMJ6JA.html
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