
螺旋定量给料机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

螺旋定量给料机

赛姆SM系列称重式螺旋给料机是对各种粉状散粒状物料进行连续输送动态计量控制给料的生产计量设备。赛姆

定量给料螺旋秤是集粉体物料给料输送，秤重计量和定量给料控制为一体的机电一体化的产品；能螺旋定量给

料机适用于各种工业生产环境的粉状物料连续计量和配料控制系统；采用了多项先进技术，运行可靠，控制精

度高。

◆设备组成赛姆螺旋称重系统主要由稳流给料螺旋称重桥架减速电机称重传感器测速传感器称重控制仪表和电

控系统等组成,称重桥架为杠杆式，其杠杆支点采用耳轴，不受腐蚀及外界因素对计量精度影响；测速传感器置

于螺旋体非驱动端。◆工作原理赛姆螺旋称重定量给料机用于对散状物料的定量给料，给料过程为螺旋旋转连

续给料，给料机将来自于用户给料仓或其他给料设备的物料输送并通过称重桥架进行重量检测；同时装于端部

的测速传感螺旋体进行速度检测；被检测的重量信号及速度信号一同送入赛姆公司SM系列称重控制器进行微积

分处理并显示以吨每小时为单位的瞬时流量及以吨为单位的累计量。

●进出料口为软连接，可根据现场要求任意调整水平安装角度●自动计量标定系数，自动测量系统零点；●手

动置入各种参数，运行操作可手动/自动切换；●具有仪表自诊断和计算机联网功能。◆技术参数●静态计量误
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差：≤%；●动态累计误差：≤%；●控制准确度：优于%；●仪表电源：单相V±%，HZ；●拖动电源：三相V

±0%，HZ；●使用环境：温度：-0℃～+℃●湿度：%～%◆称重控制仪表赛姆SM系列称重控制器，是在以往数

千台电子皮带秤实际使用经验的基础上开发设计的最新型仪表，主要特点为：智能型人机对话型式，中文显示

各种信息，所有操作均可在仪表的提示下完成，操作校准特别方便。仪表除具有自动零点校准自动零点跟踪自

动间隔校准故障自诊断高低限报警打印通讯等功能外，又增加了线性补偿，可编程模拟输出，可编程数字输入/

输出，多层次口令保护多路输入/输出多种通讯协议（可选）等功能。A/D转换器位，仪表精度%◆性能特点电

路设计：以微机为基础的电路设计，CPU采用位，位A/D转换数据储存CMOSRAM，电池保存数据可达年。主要技

术指标：外壳：”S”型密封封装保护激励：VDC±?；灵敏度：mv/v±?；蠕变(分钟)：±0.0％FS；零点平衡：±

％FS；零点温度影响（％FS/℃）±；输入阻抗：8±Ω；输出阻抗：±Ω；工作温度范围：-℃～+℃；安全过

载：0％FS；螺旋定量给料秤（失重给料秤）主要是用于粉粒状物料断续或连续动态计量自动控制给料量的新

型定量给料装置。

在国外也有用于料浆的定量给料控制系统的，用于水泥厂钢厂和热电厂等工业部门控制高细度煤粉的定量给料

更为理想。

国外，德国申克(SCHENCK)公司菲斯特(PFISTER)公司日本大和制衡公司法国哈斯勒—费雷(HF)公司和皮拉

德(PILLARD)公司等都有产品或配套技术。失重给料秤之所以在国内外受到重视，主要是螺旋定量给料机有以下

特点由于螺旋定量给料机采用减量法和微分积算方法，以静态称重方式为基础。对物料及物性变化适应性强，

可以用于腐蚀性物料有毒物料易燃易爆性物料(一般应充入保护性气体);螺旋定量给料机还可以用于料浆液体和

温度较高的粉粒状物料。采用高准确度高灵敏度的称重传感器和可编程控制器（PLC）控制系统，功能完善可

靠性高扩展灵活方便，工作状态和相关参数随时由画面显示，直观方便。LS/GX系列定量螺旋给料机产品概述

：LS型定量螺旋给料机等效采用ISO-标准，设计制造符合ZBJ～-《LS定量螺旋给料机》专业标准。

螺旋给料机

LS型定量螺旋给料机直径由mm～mm，共十二种规格,分为单驱动和双驱动两种形式，单驱动定量螺旋机最大长度

可达m(特大型m)，双驱动定量螺旋机采用中间断开轴结构，最大长度可达m(特大型m)，螺旋机长度每m一档，可

根据需要选定，螺旋机头部轴承尾部轴承置于壳体外部减少了灰尘对轴承室的侵入提高了定量螺旋机关键件的

使用寿命。LS/GX系列定量螺旋给料机产品特点：高效率的输送：小直径高转速变螺距的螺旋体设计，确保产品

在工作过程中顺畅快速均匀上料。随意的布置：输送机的外壳采用优质无缝钢管通过法兰各段连接为整体，整
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体刚性好，无论是水平，螺旋定量给料机还是大倾角均可连续输送，并可直接与其配套的设备连接固定，无需

地基基础，充分利用空间，移动拆装十分方便。创新的设计：先进合理的设计，结合先进制造工艺和完善的质

量保证体系，使其具有体积小，承载转矩大噪音低不渗油等显著优点。LS/GX系列定量螺旋给料机主要技术参数

★我公司可根据用户需要而设计制造特殊型号规格的定量螺旋给料机。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/vjz7LuoXuanPgILm.html
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