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标准压缩包解压密码：zbzcom发布时间：--221510字体：大中小年月日，由江苏省经济和信息化委员会组织江苏

省墙体材料改革办公室在南通主持召开了“淤泥烧结砖的性能研究及综合评价”成果验收鉴定会，该课题是由

南通市墙体材料革新与节能管理办公室和南通大学共同完成的。验收鉴定委员会认真听取了课题组研究报告，

审阅了相关文件资料，经质询讨论，认为课题组提供的资料齐全，在实地调查取样试验数据分析的基础上，完

成了南通长江内河及沿海滩涂淤泥的物理化学性质试验淤泥烧结多孔砖的外观耐久性力学及保温性能等试验；

研究了影响淤泥烧结多孔砖的力学及热工性能的主要因素；探讨了淤泥砖强度和保温隔热性能改善机理；得出

了南通水域范围的淤泥储量分布品质及砌砖墙试验烧结页岩砖取样方法适用性的结果，完成了计划任务书规定

的任务，研究成果达到了国内领先水平，一致同意通过验收鉴定。课题组砌砖墙试验烧结页岩砖取样方法还根

据课题数据和研究结果，绘制了南通市水系淤泥矿产资源开发利用现状图；在研究南通砖瓦企业的分布与发展

前景的基础上，提出了南通市淤泥烧结制品产业转型升级规划建议。不仅为南通使用淤泥替代粘土生产淤泥烧

结砖，提供了理论支持及技术支撑，也为南通市墙体材料革新与建筑节能的行业管理提供了依据。

据悉，课题组将根据此次专家所提的意见，在成果的应用过程中继续收集技术资料，以期更加深入地开展淤泥

制品的研究和应用。
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是不是所有的砖砌筑时要提前浇水（页岩砖加气块空心砖灰砂砖粉煤灰砖等）？求规范？另外砌筑完后砌砖墙

试验烧结页岩砖取样方法还要养护几天？求规范。烧结砖（粘土质页岩质）实心空心多孔的；水泥陶粒石屑的

实心空心，砌筑前都应浇水润透；蒸压的加气的泡沫砼的，砌筑前宜喷润，不得浇水湿透；耐火砖不许湿水，

及露天无遮蔽堆放。这个东西其实你得深挖，为什么有的要浇水，为什么有的又不浇水，砌块出来得养护几天

才能用，这些其实都要知道砖的取样方法和数量是怎样的竹马发布于--浏览人次砖试验应以同一产地同一规格

，每5万块为一验收批，不足5万块亦按一批计算。烧结砖，如粘土砖页岩砖烧结煤矸石砖烧结粉煤灰砖等，每

一验收批取样一组（每组块）做强度等级试验。

花岗岩地面砌块特点不防滑不抗压易破碎韧性差辐射强造价高;优点光滑亮泽，是国内市场上档次较高但不是最

理想的地面装饰材料。

砌块要想提高热工性能虽有外保温孔内填充等方法,但不仅在生产和烧结页岩多孔砖页岩空心砖页岩砖高保温模

数砖清水墙砖等新型墙体材料。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/w78DQiZhuanNqRbv.html
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