
带式给料机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

带式给料机

又如，带式输送机是一种连续输送散状固体物料的设备，当带式给料机能以最大设计速度均匀装载时，系统就

能达到最大的生产率。点击查看更多给料机是一种比较短的输送设备，用在贮仓筒仓或料斗的底部排出物料，

并将物料转运至输送机，或者用来调节进入加工设备的物料量，例如破碎机筛分设备冷却机干燥机或其他类型

的设备。如果物料不规则地加到输送带上，将会出现空载或超载现象，这样就损失其输送能力，带式给料机还

可能使物料在超载部分的边缘溢出或沿途撒落。带式给料机用于要求操作平稳卸料均匀的场合，广泛地用来处

理细的能自由流动的有磨琢性的及脆性的物料，但不宜用于太热的及含有超大块的物料。在一般的应用中，带

式给料机都安设在具有倾斜仓壁矩形出口的料斗下面（在出料的方向增加开口的长度）以便沿输送带长度方向

均匀给料。典型的仓壁出口倾斜坡度为-%，这种坡度的料斗出口好处是可使物料在料斗中沿输送带的运行方向

有某种移动，这样有助于减少剪切的作用，防止输送带的磨损，并减少传动扭矩。．同步性好(无内衬)重量轻

实用性好，安装维修方便，更换一条输送带只要0～分钟，且备件价格低于甲带给料机百分之五十以上，寿命

可达两年以上无须更换。．传动装置简单实用安全性提高，便于维修更换，采用手动无级调速或变频调速运行

速度自如，给料量更大，提高约0％左右，同时更适合变量配煤作业。
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带式给料机

式给料机

．漏斗闸门采用平闸板设计，充分考虑安装空间，若采用防爆电液推杆开启更加方便节省时间，便于调节物料

量，省力，降低劳动强度。目前市场广泛应用的带式给料机，是一种成熟的技术，适合不同作业场合的给料作

业，带式给料机运行功率小，重量轻，给料量大，给料量均匀稳定，调整方便，噪音小，维修方便，部件通用

性强，且可用于更换目前正在使用的往复式给料机和振动式给料机。技术参

数GLD//BGLD//SGLD//SGLD//BGLD//BGLD//SGLD//BGLD//S规格齐全，欢迎订购！济宁市闻达工矿设备有限公司所在

省市：山东济宁经营模式：生产型企业主营产品：工矿设备，气动工具，安全防护，石油钻采，化工电器。主

要结构GLD系列带式给料机主要有：驱动装置（防爆电机）驱动滚筒改向滚筒机架二维柔性甲带强力整芯环形

胶带调节阀门导料槽以及电气控制系统等组成。带式给料机的特点：★设备重量轻,运行功率小,给料量大且调

节方便（手动无级或变频调速）；★腰鼓型驱动滚筒解决了胶带的跑偏问题，也提高了设备的传动效率；★承

载重型托辊轴承外置,提高了托辊的承载能力；★螺旋式张紧装置可以非常方便地调整胶带的运行稳定性；机架

和受料槽体采用分体式结构,当闸门关闭后,非常方便地的检修设备或更换零部件;★零部件通用性强，安装维修

简便；★可替换现用的其带式给料机类型的给料机主要技术参数：变频器变速注S—手动，B—变频根据客户要

求可生产加宽型，加长型。二结构及工作原理结构GS系列带式给料机主要有：驱动装置驱动滚筒改向滚筒机架

可调进料斗（手动和电动两种）强力钢丝绳芯环形胶带导料槽以及电器控制柜等组成。

带式给料

改变进料口大小可以通过调整闸板开度大小来实现，改变给料量，可通过调节无级变速减速机的输出轴转速，

来改变胶带运动速度的大小，从而改变给料量；改变给料量，也可以通过选配变频器，改变电动机的转速，从

而改变给料量。

工作原理：该转盘机利用平稳可靠的低速转盘使矿车自动大范围变向,曲率半径就可以很小(该机圆盘直径仅米)

。特点占地少效率高矿车变向平稳可靠,适应于场地受限制的地面车场及井底车场改变矿车方向;能少打巷道,节

约资金,加快建设速度。

GLD//S带式给料机概述GLD//S带式给料机（分为皮带和甲带，煤安证号MCNMCN，外观见图示，皮带专利号：ZL

，甲带专利号：ZL），广泛用于煤炭冶金电力等行业各种料仓的给料，为转动连续给料方式，生产中用户根据
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需要不停机就可进行调节（手动调节或液压缸调节），使给料系统更能满足高效节能环保的要求，是往复式给

料机振动给料机的更新换代产品。我公司除生产GLD//S带式给料机外,带式给料机还生产非标准加长型等GLD//S

带式给料机。主要产品有：GLD//S带式给料机往复式给料机湿式混凝土喷射机滚轮罐耳带式输送机用断带抓捕

器压风自救装置气动阻车器气动卧闸气动挡车梁斜巷防跑车装置（一坡三挡）带式输送机输送带自动纠偏装置

立井箕斗定量斗装载设备无压风门复合耐磨钢板销齿操车成套设备通讯声光信号器语言声光报警器矿用风门自

动控制装置矿用司控道岔装置矿用自动洒水降尘装置矿用跑车防护装置等。GLD//S带式给料机，GLD//S带式给

料机价格,GLD//S带式给料机产品特点GLD//S带式给料机技术参数,GLD//S带式给料机技术规格,GLD//S带式给料机

结构概述,GLD//S带式给料机维护保养①⑧O⑤③⑦③⑤⑥③③以上信息由企业自行提供，该企业负责信息内容

的真实性准确性和合法性。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/zJVmDaiShiqhCt8.html
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