
电力破碎设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

电力破碎设备

神华神东电力萨拉齐郭家湾电厂破碎机设备配件直板锤头等采购项目招标公告神华神东电力有限责任公司(以下

简称招标人)委托中国神华国际工程有限公司(以下简称招标代理机构)，采用公开招标资格后审方式邀请有兴趣

的合格投标人(以下简称投标人)就神华神东电力萨拉齐郭家湾电厂破碎机设备配件直板锤头等采购项目递交密

封的有竞争性的投标文件。

交货地点：内蒙古包头市土默特右旗萨拉齐镇小袄兑村神华神东电力有限责任公司萨拉齐电厂陕西省府谷县大

昌汗乡神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂。购买招标文件须知：注意：欲购买本项目招标文件须在神华招

标网上完成注册手续(成为正式用户)，潜在投标人注册证书成功后，方可进行现场购买招标文件参与投标。购

买招标文件时需携带以下资料(原件及复印件(加盖公章)一份)：营业执照安全生产许可证税务登记证组织机构

代码证企业业绩单位介绍信法人代表授权书。招标文件售价：人民币元/套;.投标截止时间：所有的投标文件须

于201年月1日上午(北京时间)之前交到陕西省神木县大柳塔镇神华国际工程公司神东招标中心会议室。开标时

间：开标时间年月日上午(北京时间)，在陕西省神木县大柳塔镇神华国际工程公司神东招标中心会议室公开开

标，届时请投标人代表出席开标仪式。
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电力破碎设备

此公告仅在中国采购与招标网(chinabiddingcomcn)神华招标网(shenhuabiddingcom)神华国能(神东电力)集团公司网

站(sgegshenhuagroupcc)网上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报

名的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

大宏立PF反击式破碎设备其破裂比率大布局简单而合理运转安稳易于维护能快捷换件破碎效力高的矿石破碎设

备，遍及利用于建材选矿化工和电力等产业部分，首要用来破碎中等硬度和脆性物料，经优化设计破碎腔大，

给料粒度大，经过过程优化的衬板和特定转子，大大进步了各类应用条件下的生产效率。破碎机转子上的衬板

，反击衬板和腔形内的易损部件均采取高锰钢和高铬钢材料，提高了磨损材的耐用性以及破碎机机器部件的靠

得住性。

湖南电塔遇岩石就用劈裂机迪戈液压劈裂机是利用普通物理尖劈原理和液压传动原理，将轴向液压推力变为横

向劈裂力的一种装置。现行的二次解体方法主要有手工锤击破碎法，钻孔加膨胀水泥胀裂法，爆破药二次爆破

法，挖掘机加液压锤的冲击破碎法等。

这些方法都存在着一定的缺点，前两种方法效率非常低，第四种方法虽然效率较高，但是由于设备费用昂贵，

中小企业难于接受。对于大块岩石的二次爆破，危险性较大，一是经常出现人身伤亡事故;二是由于每年有大量

的爆破药引线引爆器在民间流通和使用，管理难度非常大，一旦流失，就会给人民生命财产安全和社会安全带

来隐患;同时电力破碎设备还存在环境污染资源浪费等问题。利用液压劈裂机进行大块的二次解体，具有传统方

法无法比拟的效率高成本低操作简单安全可靠等优点，且使用效果良好，是一种理想的二次解体设备采用迪戈

液压劈裂机对大块进行二次解体时，首先，要检查设备各部位是否安装完毕，各连接部位是否牢固可靠，设备

各部件是否正常。然后按如下步骤操作用凿岩机在岩石上钻孔，钻孔直径取决于液压劈裂机楔块组件工作部分

的外径大小，而楔块组件的大小取决于现场的岩石大小，岩石体积较大，选用大直径楔块组件，电力破碎设备

还可小直径多孔，岩石体积较小，选用小直径楔块组件。

破碎设备

钻孔时注意，矿石钻孔的方位应垂直于孔所在的表面，孔的大小应与劈裂器的直径相适应，钻孔的深度比楔块

组件插人长度深一mm。控制换向阀，使活塞伸出，进行劈裂，待岩石裂开一个很小细纹后，换向阀换向，活塞

杆及内楔块缩回，转动劈裂器，使其与开始的裂纹方向转一个角度，然后进行再次劈裂，这样可以将一块岩石

解体为多块。在预先钻好的孔内放人单头液压劈裂器，启动电机，当液压缸活塞杆推动楔块向下运动时，注意

观察，当看到石材沿孔口出那裂纹时(也可以从压力表上观察，当压力升高到一定值咐突然卞降)换向阀换向，
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电力破碎设备

这时楔块反向运动，当其复位后将劈裂器转动一个角度，重复上述劈裂过程，这样可以在一个孔内进行多方向

劈裂，将石材劈裂成多块，减少钻孔的工作量。单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位，不得

参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；投标人必须是有能力履行招标内容要求和提供招标货

物销售安装及服务的生产厂家或授权经销商；注意：欲购买本项目招标文件须在神华招标网上完成注册手续（

成为正式用户），潜在投标人注册证书成功后，方可进行现场购买招标文件参与投标。投标截止时间：所有的

投标文件须于年月日上午（北京时间）之前交到陕西省神木县大柳塔镇神华国际工程公司神东招标中心会议室

。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/IL63DianLiopDFy.html
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