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碳粉生产机器

河南三兄重工有限公司环保设备系列之专业制炭废气处理设备炭粉炭化机烟雾处理设备木炭烟气处理器炭化窑

烟气净化设备木炭厂烟气净化装置，能达标处理炭粉和木炭生产过程中的烟气烟雾污染问题，让炭粉炭化机木

炭机投资商顺利通过环保部门的验收。

木炭生产机器炭化过程中产生的烟雾是用什么设备净化处理的？三兄废气净化处理设备可以保证完成这两大艰

巨任务，其性能综述能高效去除烟气里的主要污染物及各种异味,净化脱臭效率最高可达%以上,净化脱臭效果大

大超过国家13年颁布的恶臭污染物排放标准(GB-)；净化过程中无需添加任何物质参与化学反应，只需要配置相

应配套烟气净化装置,使烟气通过本设备进行净化冷却分离；处理后的烟气转化为纯净可燃气体循环使用，一举

多得。三兄新型木炭机烟气净化设备高效炭粉炭化机烟雾处理装置,主要由进气管净化塔冷凝塔变频风机出气通

道等组成。本实用新型高效节能的炭化机烟气处理器，可将烟气中%以上的粉尘焦油分离出来，再使气体温度

冷却降到以下,而得到纯净化的可燃气体再次利用。三兄始终以绿色烧炭为宗旨,在烧炭过程中添设专业烟雾净

化设备利用气化干馏炭化新技术,解决了烧炭过程中的污染问题大大增加了烧炭的附加值同时生产效率更是翻了

几番,适合各类规模生产,经济效益明显。巩义宇航机械厂，根据国际市场需求，以国内竹屑果壳锯末稻壳花生

壳树枝树杈下房木边角料薪棒等生物质资源为原料，研究开发先进连续环保炭化技术，制造了环保气化式炭化
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设备连续式炭粉自动生产线，连续式无烟炭化炉生产工艺先进，填补了国内市场空白，提高了我国中高温炭产

品及炭粉在国际市场上的竞争力。宇航科研力量雄厚，有环保炭化木材和生物质资源热解活性炭生产炭化过程

中副产品利用多方面人才，形成了该项目的专业特和高质量完成项目的优势。

环保无烟连续炭化设备性能稳定，产品成品率高成品泽美好光洁，设备自动化程度高，产品发热量大和吸附净

化性能强。

宇航自主研发的节能环保高效新型环保连续炭化设备具有升温迅速保温好不用煤低耗电等优点，既可以大幅降

低产品的生产成本，又可达到显著节能减排的环保效果，经济效益和社会效益显著。环保无烟连续炭化炉工作

原理：本机采用了干馏炭化方式，充分利用在炭化过程中产生的一氧化碳甲烷氢气等可燃气体，通过烟气净化

系统分离出木焦油木酸液得到纯正的可燃气体，再通过自配风燃烧器充分燃烧，给高温炭化管道加热（温度一

般控制在℃左右）。第三四层也设有独立的可燃气体回收管道，炭化管道对物料进行高温炭化，分解出一氧化

碳甲烷氢气等可燃气体，通过回收管道烟气净化系统燃烧器燃烧对管道加热，达到往复循环加热炭化的效果。

连续式炭粉生产线做机器就要不断创新，我厂通过反复试验总结改进，连续式炭粉生产线自主研发成功，经越

来越多的国内外用户使用验证，采用自动化炭粉生产线加工炭粉具有更多更先进的环保无烟等绿色功能。制炭

机械普遍采用粉碎烘干制棒土窑或者是炭化炉的传统工艺，面对日趋丰富的不同炭化原料，气化式连续炭粉生

产线新工艺将在未来市场中被推崇。该设备可以保证小时不间断的生产工作，宇航更具有超越于其他厂家的专

业性和强大实力，充分保证炭粉生产线人性化设计，采用高端技术，通过全自动智能化替代繁重的人工，是越

来越多制炭厂家的追求，正在成为当代制炭机械发展趋势，为企业创造出更高的经济效益。宇航机械生产的连

续式炭粉生产线自动化炭粉生产线气化式炭粉生产线气化式炭粉炭化设备环保炭粉炭化炉无烟炭粉炭化炉节能

炭粉炭化炉炭粉炭化炉价格炭粉炭化炉等。连续式炭粉生产线气化式连续式炭化机工作原理功能优势等详细介

绍：首先引燃气化炉里的可燃物（如锯末稻壳果壳棕榈壳椰壳竹屑竹木树枝木材边角料等），所产生的烟气在

管道内经过喷淋冷却净化等过程后，产生的可燃气体作为前期炭化的热源，升到一定温度后，原料炭化开始自

产烟气，经过喷淋冷却净化，进入利用自身热量加热自身的过程，气化炉停止工作，如此方式循环达到环保节

能高效的效果。
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