
双齿辊破碎机2PGC450500

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

双齿辊破碎机2PGC450500

本机具有体积小，破碎比大，噪声低，结构简单，维修方便的优点,生产率高，被破碎物料粒度均匀，过粉碎率

低，维修方便，过载保护灵敏，安全可靠等特点。类似信息更多信息(共条)该用户其他信息年月日湿式球磨机

配件轴承一流品牌，一流质量tw工业设备经济技术开发区元/发电设备年月日球磨机钢球，滚动轴承的作用tw工

业设备经济技术开发区元/发电设备年月日球磨机联轴器一律实行出厂价销售tw工业设备经济技术开发区0元/发

电设备赞助商链接2PGC双齿辊破碎机是比较常用的破碎煤炭焦炭页岩等松脆物料的设备，一般处理量为一小

时-0吨。因PGC双齿辊破碎机较为常用，在购买设备后需PGC双齿辊破碎机地基图来建地基，故泰达把该设备基

础图呈现给客户，以飨读者。泰达双齿辊破碎机产品特点：结构紧凑尺寸小高度突出小；高的生产能力，最大

可达t/h；干矿湿矿泥矿和粘矿都双齿辊破碎机2PGC450500适用，不堵塞；过细与粉末形的产品少，更加双齿辊

破碎机2PGC450500适用于碎石行业煤及焦炭的破碎；产品尺寸均整，没有过大颗粒，粒度尺寸不过限；操作费

用低；易于维护，便于维修；破碎机具有双重过载和过铁保护。其一为采用的液力联轴节，当过载过铁时，破

碎机停止转动，其二破碎机轮齿轴可反转排出不可破碎矿物料或铁块。PGC双齿辊破碎机工作原理：结构组成

：本机器主要由辊轮辊轮支撑轴承压紧和调节装置等部分组成。工作原理：机器的驱动机构，分别采用单个或

两个电动机，皮带传动驱动辊轮，按照相对方向旋转籍以破碎物料。
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双齿辊破碎机2PGC450500

启动后，以正常的转速运转一小时，然后开始加料，但开始加料应少，在没有发现不正常的情况下，再继续增

加进料量，直到满负荷为止。

双齿辊破碎机的使用和保养：双齿辊破碎机的合理使用和维护，将直接影响到机器的使用年限，根据以往经验

，我公司特意总结出以下点：机器在开机后，只能在全速运转情况下，才能开始给料。两辊轮的支撑轴承每~

月（应视工作状况）彻查一次，如发现润滑油肮脏，润滑油脂不足，必须更换和注入新的润滑油。温馨提醒：

双齿辊破碎机破碎抗压强度极限在Mpa以下的中等硬度脆性非金属物料，切不可用该机器来破碎硬度大的物料，

比如青石花岗岩等，如需要破碎硬度大的物料可以使用颚式破碎机或者反击式破碎机。但在石灰石矿山,由于矿

源相对偏硬且大块率较高,破碎机在应用过程中出现了齿冠易断齿环断裂后难以更换破碎辊轴承内圈易裂的问题

。在生产维修过程中,采取以箱式齿冠复合齿环代替原部件和加装破碎辊轴向止推装置等办法,解决了破碎机生

产过程中出现的问题,提高了生产效率,降低了生产成本。

破碎辊采用大齿形小辊径多破碎盘且螺旋交叉布齿形式,挟持大块能力强,重复破碎少,对物料有选择性破碎,排料

粒度均匀,又称筛分式破碎机。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/N7d6ShuangChiiRYCb.html
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