
皮带输送机的输送高度
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上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

皮带输送机的输送高度

主要用于装卸地点经常变更动的场所，如：港口码头车站煤场仓库建筑工地沙石料场农场等，用来短途运输及

装卸散料或单件重量公斤以下的成件物品。DY型可移动式皮带输送机分为可升降型及不可升降型两大类，输送

带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行均为非机动。

DY系列可移动皮带式输送机主要特点DY型移动式胶带输送机性能及主要技术参数与德国福兰德和蒂森公司的产

品相当，主要特点是采用高精度，硬具面齿轮，其承载能力高，(比软具面具轮提高-倍)；寿命长(可达年)；结

构聚凑，占地面积小(可减少%以上)；重时轻，体积小(可降低%)；尤其是垂直传动结构形式，更适于煤矿井下

矿山运输机械上使用。点击查看：DJ型大倾角带式输送机介绍★我公司对所有技术资料尺寸保留修改的权利，

如实物与文中图案不符，应以实物为准。

有米米米米1米米米等规格，移动式皮带输送机有电动手动升降两种型式。

可移动式皮带输送机具有快慢两种速度以适应散运包装的不同要求，提高了设备的利用，发挥了一机多用的性

能。
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皮带输送机的输送高度

输送皮带

在移动式皮带输送机机架两旁装有旁导管，防止粮包在输送时掉包，并在进料斗两侧装置有调节手柄，将侧板

撑起防止粮食撒漏，便于散装粮食输送。DY系列可移动皮带输送机产品概述DY型移动式胶带输送机是一种工效

高，使用安全可靠，机动性好的连续输送装卸设备。DY型移动式胶带输送机分为可升降型及不可升降型两大类

，输送带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行均为非机动。DY系列可移动皮带输送机主要特点DY型移动

式胶带输送机性能及主要技术参数与德国福兰德和蒂森公司的产品相当，主要特点是采用高精度，硬具面齿轮

，其承载能力高，(比软具面具轮提高-倍)；寿命长(可达年)；结构聚凑，占地面积小(可减少%以上)；重时轻，

体积小(可降低%)；尤其是垂直传动结构形式，更适于煤矿井下矿山运输机械上使用。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/UXTSPiDaiRTTBT.html
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