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东北金矿石加工钾长石选矿工艺

钾长石选矿工艺，钾长石选矿工艺流程长石是钾钠钙等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物，也叫长石族矿物。

干法钾长石加工工艺用于品位较高的钾长石，原矿通过破碎--磨矿--除铁--分级就能够达到理想效果；而湿法钾

长石工艺，用于低品位钾长石，原矿则需要通过必要的浮选来提高矿石品位才能够达到较好的效果，而整个流

程包括破碎--磨矿--浮选--除铁--脱水--分级等一系列的步骤。-常经理无论是干法生产的钾长石粉，东北金矿石

加工钾长石选矿工艺还是湿法生产的钾长石粉，铁的来源都是相同的：一部分铁来自破碎--磨矿产生的机械铁

，另外一部分来自矿石自身共生的铁。洗泥：将-0目的细粉物料送入螺旋溜槽，进行分离分选，选出泥沙；分

选：将经过分选后去掉泥沙的物料送入摇床，洗出三氧化二铁；精选：将去掉三氧化二铁的物料送入型强磁重

选机进行精选，选出铁云母物质，然后将物料送入×型普通磁选机，再次分选；注意：目前利用磁选机除钾长

石中的铁不适合全部钾长石矿山，目前浮选工艺已得到广泛应用。本产品具有投资少，较同类产品节能省电，

结构新颖操作简便使用安全性能稳定可靠等特点，适合于普通和特殊材料的混合及研磨作业。钾长石陶瓷球磨

机衬板材质陶瓷硅石橡胶高铝砖，金属配套动力依据采用衬板材质和研磨物料的不同会有所差异。
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