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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
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粉料真空输送机，负压输送系统，车间整体除尘系统固体定量加料装置PowderDoser瑞士LAMBDA拉姆达公司定量

加料器是一款先进的可程序控制的固体试剂自动加样装置。固体定量加料装置PowderDoser介绍：加样速度DOSER

为数显控制，调速范围是-，可以精确并可重复再现地控制固体的加样速度。通过程序控制可以很容易实现组加

样速度和时间的调解配有大约毫升的玻璃容器（相当于克NaCl，克NaHCO或克蔗糖）。固体定量加料装

置PowderDoser该装置结构简便，易拆卸清洗；DOSER可以和所有的普通玻璃容器配合，并带有标准的磨口部

件NS/和SVL螺纹连接件。坚实的结构和高性能的材质保证了DOSER较长的使用寿命多层密封结构使DOSER密闭，

可以稍微带压或真空下使用。Doser是专业供应最好的Doser固体定量加料装置的公司，欢迎来电洽谈合作DLP块

状物粉碎机的组成为：横截面为方形的外壳，其上端和下端均带有法兰；两根水平放置的转轴，其上配有斩拌

刀；阻挡块状物的格栅；四个端部轴承，固体物粉碎机,固体破碎,固体破碎机与组合式，可调的轴密封组件相

配合；一个尺寸匹配的，带有电力输送的驱动器。DLP块状物粉碎机的组成为：横截面为方形的外壳，其上端

和下端均带有法兰；两根水平放置的转轴，其上配有斩拌刀；阻挡块状物的格栅；四个端部轴承，固体物粉碎

机,固体破碎,固体破碎机与组合式，可调的轴密封组件相配合；一个尺寸匹配的，带有电力输送的驱动器。对

于在输送和加工过程中会产生结块现象的物料而言，如果固体物粉碎机,固体破碎,固体破碎机们物性较软，且
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能够被粉碎，那么DLP块状物粉碎机是粉碎这些物料的理想设备。

~m/h构架材料：碳钢，04L不锈钢两种尺寸可供选择两根配有斩拌刀的转轴，以及可减少间隙的固定隔栅。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/MomPGuTiyTKQ8.html
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