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煤矸石设备生产线

)thiswidth="/>煤矸石陶粒砂生产线煤矸石的化学成分与黏土比较相似，煤矸石含有较高的碳及硫，烧失量较大

。在陶粒发明和生产之初，煤矸石设备生产线主要用于建材领域，由于技术的不断发展和人们对陶粒性能的认

识更加深入，陶粒的应用早已超过建材这一传统范围，不断扩大煤矸石设备生产线的应用新领域。煤矸石陶粒

生产线利用煤矸石生产陶粒，符合国家利用废渣发展循环经济政策，有利于降低陶粒生产成本，并可享受国家

税收优惠政策。一煤矸石陶粒生产方法煤矸石陶粒的生产方法主要有烧结机法和回转窑法，实际生产效果和优

缺点简介如下烧结机法选用合格的煤矸石，经均化处理破碎筛分后，直接布入烧结机点火焙烧，烧出的产品是

多孔型烧结块料，经破碎筛分后，分为不同粒级的烧结多孔型陶粒。其主要缺点是多孔型烧结块内的气孔大小

相差很大分布不均，经破碎后陶粒的表面无玻陶体，开口气孔率高，导致吸水率高达%-%，远高于多数国家标

准。由于该法生产的陶粒及其混凝土的性能不足，难以适应市场需求，世纪年代起，多数国家的烧结机法煤矸

石陶粒生产线逐步停产关闭。回转窑法选用化学成分和含碳量较合适的煤矸石，经均化破碎粉磨后，导入中间

储仓，仓底配料时配加少量外加剂（粉状，膨胀性能好的煤矸石也可不配加外加剂)，经预湿搅拌后布入制粒机

（圆盘成球机或挤出制粒机等)，生料球直接导入双筒回转窑干燥预热焙烧，窑头卸出圆球形状表面玻陶体较好

的陶粒。某些国家也曾采用三筒回转窑（比利时）四筒回转窑（法国)，但各国都已相继改用丹麦FLS(史密斯）
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公司开发的节能型窑内制粒双筒回转窑。回转窑法的主要优点是产品质量好，陶粒内气孔大小差别较小分布均

匀，通过调整配方和焙烧温度时间，既可生产超轻陶粒〔堆积密度小于等于kg/m，吸水率小于等于%），也可生

产普通陶粒(kg/m-kg/m,吸水率小于等于%）和高强陶粒(kg/m-kg/m,吸水率小于等于%）其主要缺点是生产热耗和电

耗相对较高,生产成本比烧结机法高%-0%，但因性能优势和适应市场需求能力强，回转窑法已逐步成为生产煤

矸石陶粒的主流生产方法。

工业性试生产证明：用破碎筛分工艺直接焙烧煤矸石陶粒，无法确保产品的匀质性;用破碎粉磨配加部分辅助原

料或少量外加剂预湿搅拌制粒后入窑焙烧工艺，可以生产出质里较好匀质性较优的煤矸石陶粒。-年对门头沟煤

矿东煤矸石山丘的煤矸石进行了科学分析，发现同一煤矸石山丘中煤矸石的主要岩石组成是砂岩(%-%)粉砂岩

（%-%)炭质页岩(%-%）火成岩(%-%)等四类，分别对破碎筛分后的块料进行实验室焙烧试验,其中细砂岩和粗

粉砂岩膨胀较好(小于煤矸石总量的%)，其他岩石膨胀都很差。后采用煤矸石磨细后掺加少量外加剂（粉料，

北京市染料厂含氧化铁废渣)五种配方(外加剂掺量为%-%），分别经预湿搅拌制粒后导入回转窑焙烧，生产出

堆积密度kg/m-kg/m膨胀和匀质性较好的煤矸石陶粒。

国外(比利时法国等)采用回转窑法生产煤矸石陶粒的生产线，也都采用磨细配料预湿搅拌制粒干燥预热焙烧生

产工艺，既可生产超轻陶粒，也可生产高强陶粒，产品性能优匀质性好。国内外研究和生产实践证明：煤矸石

破碎筛分后直接导入回转窑焙烧，产品膨胀少匀质性差产品单一较难稳定生产，不宜采用；煤矸石磨细配料预

湿搅拌制粒(窑外或窑内制粒)后直接导人双简回转窑干燥预热焙烧，产品膨胀和匀质性好，而且通过调整配方

和焙烧温度时间，既可生产超轻陶粒，也可生产普通或高强陶粒，生产运行比较稳定，是生产煤矸石陶粒的最

佳方案。对煤矸石含碳量的要求国内外学者均认为，陶粒膨胀必须具备两个基本条件：在膨胀温度范围内产生

合适的粘度和表面张力；与此同时产生足够数量的气体，两者相辅相成，产生封闭式多气孔膨胀。

料球内产生气体有多种反应，但主要是铁碳反应：FeO+C=FeO+COFeO+C=FeO+COFeO+CO=FeO+CO。年的试验研究

表明，门头沟煤矿含碳量约%的煤矸石膨胀较好，约%的煤矸石膨胀中等，含碳量高于%的煤矸石不能膨胀，

其Fe含量偏低，只有%-%，远低于%-%的最佳含量要求，掺加适量氧化铁废渣后，膨胀效果大大提?。含碳量过

高不利于陶粒膨胀的主要原因是：在高温时含碳量过多，导致物料的液相粘度过小表面张力过低，产生气体时

很容易冲破气壳，从料球的裂缝中逸出，不符合陶粒膨胀两个基本条件相辅相成的要求，陶粒无法膨胀。

最佳含碳量计箅：按国内外成熟经验，陶粒原料中C/FeO最佳比例约为0.，生产超轻陶粒的原料中Fe0的最佳含量

一般为%-%，由此用于生产陶粒的煤矸石最佳含碳量为%-%。

据不完全统计，我国多数地区的非自燃煤矸石的含碳量高达%-%，自燃煤矸石的含碳量为%-%。自燃煤矸石比
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较适于生产陶粒，若含碳量不足，可适量掺加部分非(半）自燃煤矸石；若含碳量偏高，应掺加部分含碳量较低

的辅助原料(淤泥页岩粉煤灰等)。煤矸石均化处理考察证明，煤矸石山丘都是煤矿采煤时将混排的废料堆积而

成，因此同一山丘不同部位煤矸石的矿物组成和化学成分有较大差别,举例如下。

经个部位取样，各类岩石的含量波动很大：砂岩%-%粉砂岩%-%碳质页岩%-%火成岩%-%；其膨胀性能差别很

大，经实验室焙烧试验，各类粗细岩石烧成后的陶粒堆积密度分别为：粗砂岩kg/m?kg/m中砂岩09kg/m?kg/m细砂

岩52kg/m-kg/m，粗粉砂岩49kg/m细粉砂岩kg/m，碳质页岩09kg/m火成岩不膨胀；其化学成分也有较大差别。综上，

由于各煤矸石山丘不同部位煤矸石的矿物组成和化学成分有较大差别，煤矸石陶粒生产线应增设煤矸石均化处

理工艺和储库,使所用煤矸石的矿物组成和化学成分均匀供应稳定，以确保陶粒生产稳定顺利运行和产品质量优

良。

煤矸石设备

发布：恒安陶粒设备网发布时间：20-0-29404一煤矸石陶粒的介绍和社会意义煤矸石是采煤过程中排出的含碳量

较少的黑色废石，是我国排放量最大的固体废弃物，其排放与堆积不仅占用大量耕地，同时对地表大气造成了

很大污染。煤矸石设备生产线适用特点：陶粒可解决重量防火隔热保温等工程上的难题，陶瓷本质具耐风化，

价廉物美，环保，容易制作等特点，大量应用于预制墙板间墙轻质混凝土天面隔热层混凝土预制作小型轻质砌

质陶粒砖等。具不施有机肥，不用土壤，营养充足，长势健壮，无异味，无地下虫害，不滋生蚊蝇，环境清洁

，管理简单等无数优点。二煤矸石陶粒生产工艺利用煤矸石生产陶粒，符合国家利用废渣发展循环经济政策，

有利于降低陶粒生产成本，并可享受国家税收优惠政策。烧结机法选用合格的煤矸石，经均化处理破碎筛分后

，直接布入烧结机点火焙烧，烧出的产品是多孔型烧结块料，经破碎筛分后，分为不同粒级的烧结多孔型陶粒

。

烧结机法的主要优点是对煤矸石的要求相对较低，热耗和生产成本也低于回转法，陶粒的堆积密度为kg/mkg/m，

煤矸石设备生产线适用于配制MUMU0的陶粒砂轻混凝土。

回转窑法选用化学成分和含碳量较合适的煤矸石，经均化破碎粉磨后，导入中间储仓，仓底配料时配加少量外

加剂（粉状，膨胀性能好的煤矸石也可不配加外加剂)，经预湿搅拌后布入制粒机（圆盘成球机或挤出制粒机

等)，生料球直接导入双筒回转窑干燥预热焙烧，窑头卸出圆球形状表面玻陶体较好的陶粒。-年，北京市建筑

材料科学研究所对门头沟煤矿东煤矸石山丘的煤矸石进行了科学分析，发现同一煤矸石山丘中煤矸石的主要岩

石组成是砂岩(%-%)粉砂岩（%-%)炭质页岩(%-%）火成岩(%-%)等四类，分别对破碎筛分后的块料进行实验室
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焙烧试验,其中细砂岩和粗粉砂岩膨胀较好(小于煤矸石总量的%)，其他岩石膨胀都很差。

生产煤矸石设备

对煤矸石含碳量的要求国内外学者均认为，陶粒膨胀必须具备两个基本条件：在膨胀温度范围内产生合适的粘

度和表面张力；与此同时产生足够数量的气体，两者相辅相成，产生封闭式多气孔膨胀。北京市建筑材料科学

研究所年的试验研究表明，门头沟煤矿含碳量约%的煤矸石膨胀较好，约%的煤矸石膨胀中等，含碳量高于%的

煤矸石不能膨胀，其Fe含量偏低，只有%-%，远低于%-%的最佳含量要求，掺加适量氧化铁废渣后，膨胀效果

大大提氋。吉林正华新建材有限公司-年的试验研究表明，辽源个煤矸石山丘中，个山丘的自燃煤矸石（阳面)

膨胀很好，而同一山丘的非（半）自燃煤矸石（阴面)膨胀较少；另外个山丘的自燃煤矸石（阳面）膨胀较好，

而同一山丘的非（半）自燃煤矸石（阴面）膨胀较差；另外个山丘的自燃煤矸石（阳面)膨胀较少，而同一山丘

的非（半）自燃煤矸石（阴面)膨胀很差。为什么同一山丘的自燃煤矸石膨胀好非(半）自燃煤矸石膨胀差？主

要原因是自燃煤矸石的含碳量适中，而非(半）自燃煤矸石的含碳量偏高。煤矸石均化处理考察证明，煤矸石山

丘都是煤矿采煤时将混排的废料堆积而成，因此同一山丘不同部位煤矸石的矿物组成和化学成分有较大差别,举

例如下。

又如株洲煤矿洗煤厂排出的煤矸石的化学成分也有一定差别，在自燃煤矸石山丘和非自燃煤矸石山丘分段各取

了两个样品，其化学成分见表。结语研究和生产实践证明，很多煤矸石可用于生产陶粒，采用煤矸石磨细配料

预湿搅拌制粒（窑外或窑内制粒）后直接导入双筒回转窑焙烧为最佳方案。通过调整配方和焙烧温度时间，既

可生产超轻陶粒，也可生产普通陶粒和高强陶粒，产品质量好，生产技术成熟可行。

生产煤矸石

生产超轻陶粒时,最佳含碳量为%-%；如化学成分不符合基本要求，应添加适量外加剂；如含碳量偏高或偏低，

应调整自燃煤矸石和非（半)自燃煤矸石的配料比例或添加适量辅助原料(淤泥页岩粉煤灰等），以确保产品质

量和稳定正常生产。

三煤矸石陶粒砂生产线流程图流程图说明：选用化学成分和含碳量较合适的煤矸石，经均化破碎粉磨后，导入
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中间储仓，仓底配料时配加少量外加剂（粉状，膨胀性能好的煤矸石也可不配加外加剂)，经预湿搅拌后布入制

粒机（圆盘成球机或挤出制粒机等)，生料球直接导入双筒回转窑干燥预热焙烧，窑头卸出圆球形状表面玻陶体

较好的陶粒。四煤矸石分布地区在万亿t全国煤炭资源总量中，超过万亿t的省份有：新疆(620亿t)和内蒙

古(2053亿t)；超过千亿t的有：山西(亿t)陕西(亿t)宁夏(99亿t)甘肃(905亿t)贵州(866亿t)河北(55亿t,包括天津少

量)河南(38亿t)安徽(038亿t)和山东(005亿t)。报名时请携带以下资料（复印件均需加盖公章），否则报名将被

拒绝：a．企业（略）印件；c．税务登记证原件及复印件；d．法人授权委托书；e．授权人身份证复印件。请

于年月日～日每天上午：～：下午：～：（时间）至（略）报名及购买招标文件。该设备泥刀采用耐磨金属粉

沫喷涂技术；上级搅拌轴泥刀大轴以及机身上下体等，均经时效调质淬火处理；减速机齿轮均为硬齿面；离合

器采用螺压式专利技术等，大幅度提高了设备使用寿命。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/NSqMMeiEMiC1.html
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