
德国克虏伯碎石

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
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上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

德国克虏伯碎石

我们在蒂森克虏伯公司中国散料技术设备贸易有限公司陆总的年月日至月日，组团赴德国蒂森克虏伯公司德

国REW能源公司盖茨威勒（Gartzweiler）露天矿舒尼根露天煤矿德国霍尔希姆石灰石露天矿进行考察，考察团一

行人于月日抵达德国首都柏林。蒂森股份公司和克虏伯股份公司均始建于上世纪初期，曾为欧洲钢铁工业和机

器制造业作出杰出的贡献，是德国重工业的缩影。

胶带运输机把煤的剥离物输送到一个分流站，由分流站将物料转运到指定地点，煤被运至位于坑口的缓冲舱，

或被直接运至电厂或深加工厂。矿区内全部用电设备的耗电量只占坑口火电厂发电能力的%环境保护：褐煤露

天矿所有裸露在表面的表土层和煤层都有喷水措施或用植被覆盖。尽管如此，矿坑的西南部仍然会留下一片洼

地，通过引入抽出的地下水，雨木的莱茵河水，这里会形成一个新的湖泊。舒尼根露天煤矿年生产能力为万吨/

年，上部剥离采用轮斗－胶带－排土机连续开采工艺，深部采用单斗－卡车间断开采工艺。

连续开采工艺一般只采较软的物料煤种为褐煤，煤层总厚为米，水分小于％，褐煤发热量为-mj/kg。舒尼根露

天矿端帮建立了皮带运输系统，原煤通过采掘工作面由轮斗挖掘机转载至运输皮带经坑内分流站和端帮皮带直

接运至地面电厂，剥离物经分流站和端帮皮带直接运至排土场，工作面胶带机长公里，带宽为米，看看荣事达
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德国克虏伯碎石

空气能热水机。共有三个采掘工作面，其中为一台移动破碎机对一套胶带系统，另外为两台移动破碎机对一套

胶带系统，两条胶带运输机将料石运往水泥厂。

蒂森克虏伯公司首先由销售副总裁介绍了蒂森克虏伯采矿工程设备在全球的销售情况，然后由采矿工程博士重

点介绍了自移式破碎机在我国伊敏河露天煤矿的应用。一是破碎机在严寒地区设备的可靠性，在破碎机选型上

系统上应该有较好的加热装置，应配备斗容较大的电铲使其连续运作。二是备品备件供应问题，柯雷特先生解

释是备品备件分三类，一类是易损件，厂家提供全套图纸，矿方可委托国内加工；二类是普通配件，这类配件

大多国内可以买到；三类是长期交货配件，这类配件厂家也不备用，一般提交定单后需一定的时间才能加工出

来，所以该类配件也应储备一点。蒂森克虏伯公司门特根先生针对准东煤矿介绍了半连续皮带运输组合台阶开

采工艺，分台阶布置运输皮带-转载机-破碎机的应用。关于露天矿开采工艺问题我方提出如下认识，在准东煤

矿应用自移式破碎机半连续开采工艺应该不存在大的问题，但是对于自移式破碎机破碎物料的能力和运输环节

粉尘的控制不好解决，门特根先生回答：对于硬度较大的物料应选择双磁滚破碎机。通过对德国蒂森克虏伯公

司及露天矿的考察，蒂森克虏伯公司向我们展示其产品和采矿设备制造能力的同时，我们也了解了德国采矿制

造业和露天煤矿的发展现状。(责任编辑：admin)智能别墅家居系统专业集成商一智能家居概述？又称，在国外

常用SmartHome表示。在日产量不超过吨的采石场以及环境条件受限制或者不允许采用炸药进行一次爆破的地方,

现在都有一些液压碎石器的应用实例。

在西方国家的某采石场,重公斤的KruPpHM型液压碎石器正在高英尺的台阶上进行试验。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/NmCgDeGuoKoR0F.html
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