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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。
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B处理盲炮的方法：a炮孔外的电线导火索或导爆索线脚经检查性能（可燃性导电性能等）好，可以重新接线起

爆。b当孔深不大时（cm以内），可用表面爆破法炸毁；当孔较深时，如为粉状药装填和炮孔用松散物填塞者，

可先把填塞物用木制竹制工具小心掏出，再用低压水浸泡并冲洗出或以压缩空气和水的混合物把炸药冲出来，

将未爆药包的雷管销毁或将上部炸药掏出部分后，再重新装入起爆药包起爆。（三）爆破器材加工贮存安全措

施爆破器材的管理加工运输检验和销毁等工作必须按国家现行的《爆破安全规程》（GB-）执行。爆破材料在贮

存运输加工和使用时，注意防爆防火防震防雷轻拿轻放，专车专用，不得使其受到撞击磨擦抛掷拖拽或敲打。

）装填炸药应根据设计规定的炸药品种数量位置进行，炸药要分次装入，用竹棍轻轻压实，不可用铁棒用力压

入炮孔内，炮孔内不得掉入石头，也不得用铁棒在药包上钻孔；安设雷管或导爆索时，必须用木棍或竹棒进行

。运输和机械设备防护装置及安全运行保障措施（一）采场机械设备伤害原因分析该矿采场主要设备工具有空

压机凿岩机等。当班工作人员应对设备工作运行情况有详细的记录，如当班的操作人员开机（关机）时间设备

运行情况故障处理记录故障原因分析故障处理人员签名等。

——车辆在矿区道路上行驶时，宜采用中速；在急弯陡坡危险地段应限速行驶，在养路地段应减速通过，矿山

应依据具体情况规定各地段的车速，并设置路标。减速行驶，前后车距离不得小于m，行驶时禁止急转方向盘急
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刹车超车和拖挂其他车辆，必须拖挂时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。——卸矿平台要有足够的调

车宽度，卸矿点必须有可靠的挡车设施，其高度应不小于轮胎直径的五分之挡车设施须经技术检验合格，方准

使用。

——拆卸车轮和轮胎充气时，应先检查车轮压条钢圈是否完好，如有缺损，应先放气后拆卸，在举升的车斗检

查时，必须采取可靠的安全措施。——设备要定期检修，特别是刹车制动装置必须灵活可靠，每天作业前必须

进行检查，如发现问题，必须及时修复。供电供排水系统及电器设备安全运行保障措施（一）矿山电力负荷该

矿主电源由当地KV农网T接，用于安装动力线路及设施设备。矿山主要用电设备功率见下表：牽笊街饕S玫缟

璞腹β时砩璞该�茽设备功率（kw）设备数量（台）牴β屎霞疲╧w）牨缸�空压机犝彰骷捌涫�⑸凹庸ぢ短觳

墒�】2赏紶犠芗茽牋根据矿山电力负荷，矿山可选用DBW-0KVA变压器一台。与人接触可能引起的夹击碰撞剪

切卷入绞碾刺割等伤害的机械设备的运动（静止）部件需安装防护罩。

矿区电气设备可能被人触及的裸露部分，必须设置保护罩或遮栏及安根据开平市赤水镇永丰石场的申请，江门

市环保局拟对该石场开采及碎石万立方米年建设项目进行竣工环境保护验收。根据有关规定，现将该项目竣工

环境保护验收情况公示如下一项目情况开平市赤水镇永丰石场位于开平赤水镇打石山，矿区位于开平赤水镇°

方向，平距约公里。

建设单位开平市赤水镇永丰石场建设地点开平赤水镇打石山环保审批时间年月环评单位江门市环境科学研究所

验收监测单位江门市环境监测中心站二环境保护执行情况该项目执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时

”制度，基本落实了各项污染防治措施，建立了环保管理机构和各项环保规章制度，制定了环境风险应急预案

并已报开平市环保局备案。

项目对主要生产工序爆破和破碎采用喷淋洒水抑尘的方式处理工艺粉尘，降低粉尘产生量，运输过程采用定期

洒水和专人负责路面维护等方式减低扬尘产生。

项目生产废水因渗漏蒸发严重，难以回收，部分生产废水与通过化粪池处理的生活废水经两级沉淀池沉降后排

入山塘。露天开采事故预防措施关键词,,事故预防措施有对矿山的环境定期进行各种指标的检测，及时发现问

题及时处理。矿山企业爆破材料的生产储存运输试验销毁和爆破作业严格按照中华人民共和国民用爆炸物品管

理条例和爆破安全规程的规定执行。矿区必须建立地面防水排水系统，防止地表水泄入露天采场防止山洪冲毁

生产运输系统建构筑物防止排土场矸废石场尾矿库发生泥石流防止山体滑坡边坡滑落。
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安监局通报了当前矿山开采存在的主要问题及下一步的整改措施，与会人员就实施爆破作业时间统一安全警戒

和互相告知等问题发表了意见，进行了规范要求。小型露天开采矿安全暂行规定小型露天采石场安全生产暂行

规定国家安全生产监督管理局国家煤矿安全监察局令第号小型露天采石场安全生产暂行规定已经国家安全生产

监督管理局国家煤矿安全监察局局务会议审议通过，现予公布，自年月日起施行。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/PB2kShiYingLo1En.html
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