
5R雷蒙磨机

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉
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5R雷蒙磨机

该设备适应大中小矿山化工建材冶金等行业的高下闭路循环的制粉设备，可粉磨石英长石方解石滑石重晶石萤

石稀土大理石陶瓷铝矾土锰矿铁矿铜矿磷矿石氧化铁红矿渣水渣水泥熟料活性炭白云石花岗岩氧化铁黄豆饼化

肥复合肥烟煤焦煤褐煤菱镁砂氧化铬绿金矿红泥粘土高岭土焦炭煤矸石瓷土膨润土麦饭石流纹岩叶腊岩页岩紫

砂石迭岩石玄武石石膏石墨等莫氏硬度七级以下湿度在%以下的各种非易燃易爆矿产物种。经分析机进行分级

，符合细度的粉子随气流管道进入大旋风收集器内，进行分离收集，再经出粉阀排出为成品粉子。雷蒙磨粉机

整机机构特征：雷蒙磨粉机立体结构，占地面积小，成套性强，从块料到成品粉子独立自成一个生产体系。该

机的风选气流是在风机磨壳旋风分离器风机内循环流动作业的，所以比高速离心粉碎机粉尘少，操作车间清洁

环境无污染。雷蒙磨粉机（雷蒙磨煤机）用途和使用范围：雷蒙磨粉机广泛5R雷蒙磨机适用于重晶石方解石钾

长石滑石大理石石灰石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃保温材料等莫氏硬度

不大于级，湿度在%以下的非易燃易爆的矿产化工建筑等行业多种物料的高细制粉加工，R型雷蒙磨粉机成品粒

度目范围内任意调节，部分物料最高可达00目。

雷蒙磨粉机工作原理：工作时，将需要粉碎的物料从机罩壳侧面的进料斗加入机内，依靠悬挂在主机梅花架上

的磨辊装置，绕着垂直轴线公转，同时本身自转，由于旋转时离心力的作用，磨辊向外摆动，紧压于磨环，使
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铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间，因磨辊的滚动碾压而达到粉碎物料的目的。雷蒙磨粉机风选过程：物料研

磨后，风机将风吹入主机壳内，吹起粉末，经置于研磨室上方的分析器进行分选，细度过粗的物料又落入研磨

室重磨，细度合乎规格的随风流进入旋风收集器，收集后经出粉口排出，为成品。

雷蒙磨机

风流由大旋风收集器上端的回风管回入风机，风路是循环的，并且在负压状态下流动，循环风路的风量增加部

分经风机与主机中间的废气管道排出，进入小旋风收集器，进行净化处理。

雷蒙磨工作原理是磨辊在离心力作用下紧紧地滚压在磨环上，由铲刀铲起物料送到磨辊和磨环中间，物料在碾

压力的作用下破碎成粉，然后在风机的作用下把成粉的物料吹起来经过分析机，达到细度要求的物料通过分析

机，达不到要求的重回磨腔继续研磨，通过分析机的物料进旋风分理器分离收集。新型磨辊总成介绍：新型磨

辊总成，改变了传统的结构形式，采用多种密封手段，排除了老总成漏油进尘不同心三大缺陷。新型磨辊总成

延长了维修周期，减少了维修强度，降低了生产成本，提高了生产效率，可给用户带来可观的经济效益。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/Rtov5RTEFcF.html
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