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磨煤机制造标准,磨煤机前暖风器

大唐黄岛发电有限责任公司#炉磨煤机等离子暖风器改造招标公告设备名称：炉磨煤机等离子暖风器改造招标

资金来源：0年技改费用安装地点：青岛市黄岛区招标范围及要求：本次改造的号锅炉是MW超临界直流锅炉，

锅炉型号为SG-0/.-M9。本次改造为将原有固定式暖风器改造为固定及旋转组合式暖风器并增加容量，在暖风器

不投入时，将旋转部分暖风器换热片旋转成与风向成水平角度，降低一次风阻力(Pa），使点火时的一次风温能

提高到度以上以减少暖风器停用时风机的阻力，降低风机电耗；同时解决原暖风器疏水系统设计不合理，易产

生水击问题。本次改造设计供货及安装施工范围包含组合旋转暖风器改造所涉及的所有暖风器设备管路阀门管

路桥架电缆保温运输平台及旧暖风器热风道的拆除与恢复。资格审查条件：.1凡愿意参加投标的单位应按资格

审查公告的要求，在指定地点和指定时间，将资格审查文件和资料递交至招标代理单位。合格的投标人应具有

圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：.1投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和

独立订立合同的权力。投标人在专业技术设备设施人员组织业绩经验等方面具有设计制造质量控制经营管理的

相应的资格和能力。

投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组接管和冻结。
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资格和业绩：.1经国家有关部门审查并认可具有设计制造本次招标设备的能力；.近五年在MW及以上机组具有销

售设计制造招标设备相同／相近设备台套及以上，年以上良好的运行经验，在安装调试运行中未发现重大的设

备质量问题或已有有效的改进措施。法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司全

资子公司及其控股公司不得同时投标。

银行资信证明：有关部门认可的资信评估机构出具的资信证明(信用等级)；目前正在执行合同情况(包括完成情

况和出现的重要质量问题及改进措施)。

纸质资格审查文件和资质审查表装订成册须在年月日之前（北京时间），按下述地点送达招标代理机构（送达

或快递，不接受传真方式报名）。

务必先将本招标公告下方附件的资质审查表和资质审查文件Word电子版下载并填写完整后以Word的文件可复制

（不接受扫描PDF加密格式的文件）的形式发邮件至dt@com，邮件名称为“××公司+标段名称+项目名称+投标

报名”，以便招标代理机构先行汇总。（严正声明：未及时发送电子版本而产生的一切后果由投标人承担）报

名时间地点注：有意向的潜在投标人的资质审查表和资质审查文件的纸质版及其电子版均需在截止日期前送达

或邮寄（以邮戳时间为准）到指定地点（电子版可以通过电子邮件的方式，须自行确认），否则视为无效报名

。本文对降有在亚临界MW机组磨煤机一次风进口加装暖风器改造工程的具体实施作一介绍，改造前对后机组启

动的节能效果进行对比分析，为同类型机组节能启动改造提供参考，推广应用。锅炉在启动初期，炉膛热负荷

低，号一次风温达不到制粉系统正常工作要求，小油枪利用率受到限制，不能最大程度发挥其直接点燃煤粉以

煤代油节约燃油的功能，动过程燃油消耗启量巨大。系统改造方案改造要点设备概况增设磨煤机一次风加热(风

器)暖系统，用利暖风器的加热使进入磨煤机的冷一次风迅速达到安徽淮南平圩发电有限责任公司(以下简启动

磨煤机要求的一次风温条件，以期尽早启动称公司)MW机组号锅炉为引进美国GE技制粉系统，在点火初期能实现

小油枪加煤粉的术尔滨锅炉厂设计制造的HG0/一型哈一06M燃烧一次中间再热制循环悬吊式锅炉。增加辅助蒸汽

系统蒸汽人口由蒸汽隔离总门蒸汽调节门前一锅炉，锅炉型式为单炉膛单汽四角切圆式直吹系统流程系统，A

层制粉系统燃烧器内设节能型小油枪A,向上依次间隔布置ABDF层大油枪。

进口冷风温度：出口热风温度：入口风量：KNM/H二对投标人的资格要求：投标人应同时满足下述资格条件：投

标人应是在中华人民共和国注册的并具有独立法人资格的企业，应具有圆满履行合同的能力，在法律上和财务

上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力；注：本次招标不接受联合体投标。本次改造为将

原有固定式暖风器改造为固定及旋转（略）风器换热片旋转成与风向成水平角度，降低一次风阻力(Pa），使点

火时的一次风温能提高到度以上以减少暖风器停用时风机的阻力，降低风机（略），易产生水击问题。
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（略）：.1凡愿意参加投标的单位应按资格审查公告的要求，在指定地点和指定时间，将资格审查文件和资料

递交至招标代理单位。

合格的投标人应具有圆满履行合同的能力，具体（略）：.1投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有

法人地位和独立订立合同的权力。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/fqAWMoMeim6WLi.html
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