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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

北京粉碎机器,北京粉碎机械,北京良乡电抗

不但体积小，重量轻，并且造型新颖性能稳定移动方便可广泛与农村城镇机关部队学校等单位搞饲养养殖业加

工，实为家庭养殖和生活中不可缺少的良机。

二工作原理该机主要有上机体机盖进料斗转子粉碎室筛粉机构机座电机等部分组成当物料均与适量地由进料口

进入粉碎室后，在旋片连续不断高速打击和粉碎室搓撞的作用下，迅速破碎成细粉或者浆糊，继而受转子产生

的离心力和气流的作用，通过筛孔经出料口排出机外。三技术参数项目型号FZ-主轴转速（转/分）转子直径

（mm）扁齿数量（个）园齿数量（个）电机电压（v）V配用动力（kw）22-KW产量（公斤/小时）-00整机重量（

公斤）外型尺寸（mm）5005000秸秆粉碎一体机是我公司推出的一款家用小型粉碎机，此产品占地面积小，包装

方便，操作简单，噪音小且绝无粉尘污染，是理想的制粉设备。广州欣顺机械设备有限公司坐落在风景秀丽的

石井河旁，公司创建于年，一直致力机械设备的设计制造与销售，是国内专业从事农用机械设备的产品集研发

生产销售服务于一体的农机设备制造公司，已通过ISO：体系认证。公司始终以以人为本，科技领先，诚信经

营，创知名品牌为宗旨，以精益求精的精神为客户提供可靠的产品，完善的服务，共同发展，共创佳绩。技术

参数：型号：XL-容量：克摇摆式电压：v功率：w电机转速：r/min重量：kg外型尺寸（mm）：品牌：北京旭朗技

术参数：型号：XL-容量：克摇摆式电压：v功率：w电机转速：r/min重量：kg外型尺寸（mm）：品牌：北京旭朗
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注意事项粉碎物投入量勿越过粉碎碗容量/适合于干燥物料的粉碎，可以粉碎得更细。不宜加工潮湿和油脂物品

刚开机时，若碰到粉碎物卡住刀片，使电机不能正常运转，要立关闭电源，防止电机损坏，清理后才能重新工

作一般中药粉碎只需分钟，特殊需要时间加长一些。本机不能长时间连续工作，每次不要越过分钟，加工数量

多时，中间必须要留有休息的时间，防止电机轴承过热造成电机损坏。

视情况更换配件防止机器掉到地上损坏机器，应安置相对稳定的工作台若发现电机不能正常工作，检查线路或

查看保险丝上盖打开时，不要开机工作（上盖方可操作）电机保修期为一年结构特点※本机由电机刀片电器等

元件组成，具有体积小造型美观等优点。工作原理：万能粉碎机是利用活动齿盘和固定齿盘间的相对高速运转

，使被物料经齿盘高速冲击强力摩擦及物料彼此间碰撞而获得粉碎。

严密的质量体系-------我司产品根据“中华人民共和国机械行业标准”制造，始终按照合理物流五要素（：自

动化。在严把质量关的同时，产品的关键部件都选自国内外优秀企业,且通过了ISO质量体系认证,和欧洲CE标准

。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/t82DBeiJingcAMuD.html
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