
粗碎机行业标准

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

粗碎机行业标准

·粗碎机?粗碎机-粗碎机简介粗碎机又称粗碎鄂式破碎机，粗碎鄂式破碎机广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路

水利和化学工业等众多部门，破碎抗压强度不超过兆帕的各种物料。

由于受物料原始形状各异的影响，很多物料不可能一次性完成粉碎全过程，往往要经过粗粉碎细粉碎超细粉碎

等过程。粗碎圆锥破的优点：生产率大，电能消耗少，工作较平稳，振动小破碎比大，产品粒度较均匀，任何

一方都能给矿，可挤满给矿。目前，选厂粗碎多用鄂式破碎机或旋回圆锥破碎机；中碎采用标准型圆锥破碎机

；细碎采用短头型圆锥破碎机辊式破碎机。

改造预先筛分厂房需要增加矿仓，同时由于受已有厂房限制，增加的矿仓有效容积小分矿易偏析实施工程量大

，影响旧系统生产。突然停电或被大块等物品挤住，处理机内物品，要设监护人，切断电源，系安全带长度只

限到作业点方可下去处理鼓障。供应,求购,公司,行情,展会,新闻,招商,品牌,人才,下载,管理,技术,资讯,法规,第页共

页目的：建立WCST—型粗粉碎机岗位标准操作规程。

．．认真检查工房及设备容器等的清洁状况，检查清场合格证，核对其有效期，取下标示牌，挂生产标示牌于

指定位置。．．根据生产指令，接收待加工物料，由本岗位操作人员与管理员进行核对物料名称批号数量规格

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/zfj/upload/EcYWCuSuiQyLXV.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/zfj/upload/EcYWCuSuiQyLXV.pdf
http://www.jawcrusher.biz


粗碎机行业标准

外包装的完整情况。．．核对数量，并除去皮倒入洁净的生产容器内，称皮重，计算净重，并予以登记，中药

饮片在投料前应通知QA人员，QA人员对投料过程及数量复核签字。．．根据生产指令用WCSJ—0型粉碎机进行

粉碎操作，操作前先用%乙醇擦拭粉碎机内部，达到消毒作用。．．出料前，让设备空运转—分钟，按停车钮

，使粉碎机完全停止后再出料，并扎紧袋口，盖好桶盖，移送下道程序。

．结束过程：．．将加工后的原料称重，填写粉碎专用单，桶内外各挂一张，并扎紧袋口，盖好桶盖，移送下

道程序。．．及时填写生产记录，取下生产标示牌，挂上设备状态牌，按清场SOP粉碎机清洁规程进行清洁清

场。

粗碎机行业

近年来，耐驰公司综合国内外同类产品的特点和优点，结合国家“GMP”标准，进行精心设计和改进，根据实

际情况，不断吸收和引进国内国际先进管理经验，摸索出适合自己的发展路子和科学管理方法，不断吸引高素

质高层次的管理及技术人才，使企业在各方面得到了快速提升；建立并实施了完整的ISO国标质量保证体系。

粗碎机利用旋转刀与固定刀冲击剪切而获得粉碎，粉碎好的物料自动进入补集箱，粉尘由吸尘箱经布袋或滤筒

回收。该机按“GMP”标准设计，整机采用不锈钢材料制作，生产过程中无粉尘飞扬，且能提高物料的利用率

，降低企业成本，目前已达到国际先进水平。工作原理：本机为卧式粉碎结构，物料由进料斗进入粉碎室，利

用旋转刀与固定刀冲击剪切而获得粉碎，经旋转离心力的作用，物料自动流向出口处。该机按GMP标准设计，

整机全部采用不锈钢材料制造，结构简单，清洗方便噪音低目前是粗粉碎中最理想的设备。

工作原理本粉碎机为卧式粉碎结构，物料由粉碎机料斗进入粉碎室，利用旋转刀与固定刀冲击剪切而获得粉碎

，经旋转离心力的作用，物料自动流向粉碎机出口处。该机按GMP标准设计，本粉碎机全部采用不锈钢材料制

造，结构简单清洗方便噪音低目前是粗粉碎中最理想的设备。工作原理：本机为卧式粉碎结构，物料由进料斗

进入粉碎室，利用旋转刀与固定刀冲击剪切而获得粉碎，经旋转离心力的作用，物料自动流向出口处自动进入

捕集袋。粉尘由吸尘箱经布袋过滤回收该机按GMP标准设计，整机全部采用不锈钢材料制造，结构简单，清洗

方便噪音低目前是粗粉碎中最理想的设备。

工作原理本机为卧式粉碎结构，物料由进料斗进入粉碎室，利用旋转刀与固定刀冲击剪切而获得粉碎，经旋转

离心力的作用，物料自动流向出口处。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/EcYWCuSuiQyLXV.html
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