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水法石英砂生产线

一石英砂生产线基本流程介绍首先，石料由粗碎机进行初步破碎，然后，产成的粗料由胶带输送机输送至细碎

机进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出两种石子，满足制砂机进料粒度的石子进制砂机制砂，另一

部分返料进细破。二石英砂生产线性能介绍该石英砂生产线自动化程度高，运行成本低，破碎率高，节能，产

量大，污染少，维修简便,生产出的机制砂符合国家建筑砂标准，粒度均匀,粒形好，级配合理。石英莫式硬度

为，比重约，颜色呈乳白色淡黄褐色及灰色，石英有较高的耐火性能，熔点为130摄氏度。石英砂（粉）制作工

艺可分干法和水法两种生产方式，各种常规规格：-M，-M，-M，-M，-1M，1M，0M，M，M，00M。石英砂用途：制

造玻璃，耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造等方面，在建筑中利用其有很强的抗酸性介

质浸蚀能力，制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。

石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，筛选，酸洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用

的石英砂滤料主要有两种,一种是普通石英砂,另一种是精制酸洗砂石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密

度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。其工艺流程为石英石矿料经过

磕石机加工成较小石料，石料再经过粉碎机加工砂粒，然后经过振动筛筛分，在筛分过程中利用磁铁棒和排磁

铁除铁，然后分装完毕入库。其工艺流程大致如下石英石矿料经过磕石机加工成较小石料，石料再经过石碾碾
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压成砂粒，碾压时不停的加水，水带着砂粒流入沉淀池内，再把沉淀池内的砂粒运入烤房烘烤成干砂粒，然后

再经过振动筛筛分，在筛分过程中利用磁铁棒和排磁铁除铁，然后分装。

石英砂水法

石英砂用途制造玻璃，耐火质料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨质料，铸造等方面，在构筑中利用其有很

强的抗酸性介质侵蚀本领，制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。与干法石英砂相比，水法石英砂因在生产过程，较少

产生设备铁以及用水冲走杂质，如含铁量及杂质都少于干法石英砂，但因其加工较为费工费料，故价位较高。

其工艺流程大致如下石英石矿料经过碎石机加工成较小石料，石料再经过石碾碾压成砂粒，碾压时不停的加水

，水带着砂粒流入沉淀池内，再把沉淀池内的砂粒运入烤房烘烤成干砂粒，然后再经过振动筛筛分，在筛分过

程中利用磁铁棒和排磁铁除铁，然后分装。

其工艺流程大致如下石英石矿料经过磕石机加工成较小石料，石料再经过石碾碾压成砂粒，碾压时不停的加水

，水带着砂粒流入沉淀池内，再把沉淀池内的砂粒运入烤房烘烤成干砂粒，然后再经过振动筛筛分，在筛分过

程中利用磁铁棒和排磁铁除铁，然后分装完。三石英砂生产线分类石英砂生产线主要分为干法生产和湿选生产

，干法生产不用水，节约能源，无粉尘污染，产品含铁量低，占地面积小，湿选生产产量高。四石英砂生产线

工艺流程干选石英砂生产线水法石英砂生产线的工艺流程是粉碎分离粗选精选风选收尘等，从设备一端入石英

石，另一端可生产出各种规格的合格产品，直接装袋一。河南豫合机械生产的全套石英砂生产线设备包括振动

给料机颚式破碎机冲击式制砂机振动筛洗砂机和胶带传输机等设备组合而成。
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