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硫化铁矿石与金矿石的辨别

将含金矿沙置入圆筒筛，通过高压水进行流矿，大于筛孔的砾砂经溜糟皮带输送入尾矿场；小于筛孔的矿沙通

过公配器输入-段圆跳汰机，经段跳汰机精矿自流入摇床，进行粗细扫选，生产出精沙矿。其流程包括：两段闭

路破碎，两段磨矿，挽流器溢流产品－目占%，而后进入浓密机，将矿浆浓度由-%浓缩为-%左右，再经缓冲槽

进入浸出吸附槽，进行浸出作业，同时用椰子壳制成的活性炭吸附，得出最终产品载金炭。电解槽以钢棉为阴

极不锈钢为阳极，使金吸附在钢棉上，解析下来的活性炭用盐酸洗涤，附去炭酸钙以及其他杂质，最后在返℃

的回转窑中再生。此项工艺经过－年的试行情况分析，年的浸出率比年个月平均指标低.73个百分点，为%。原

因是矿厂中硫化物及铜的含量比年月和月分别由国内国外试验分析的结果都有增加的趋势，银铝铜增加亦较显

著，影响炭浆工艺的浸出效果。故于年改造了一条浮选流程，把部分含铜较高的硫化矿用浮选法处理，既利用

了原浮选系列闲置设备，又保证了炭浆法的浸出率。当炉温升到℃时，毛金熔化，炉温升至℃，熔液开始沸腾

，渣液呈飘浮状，白炽明亮的金质下沉平静，当炉温加温至℃－℃时，渣液表面亮度变暗，经数次扒去渣液，

生产出纯金。

现改为水洗电解钢棉，得金银泥，一般品位为-％的金，-%的银，在金银分离反应时银铜铁等渣质进入溶液，

而金不溶解，呈红棕色状态存在，而后将金泥水洗烘干和溶剂一起冶炼。
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硫化铁矿石与金矿石的辨别

硫化金矿石

参考资料：http//tongguangovcn/Gold/KaiFaasp相关阅读毕业设计浓缩机周边传动耙式浓缩机，池中心有一个钢筋

混凝土支柱，耙架一端借助于特殊轴承置于中心支柱上，另一端与传动小车相连接，小车上的辊轮由固定在小

车上的电机经减速器，齿轮齿条传动装置驱动，使其在轨道上滚动，带动耙架回转，为了想电机供电，在中心

支柱上装有环形接点，而沿环滑动的集电接点则与耙架相连，将电流引入电机。一般选型原则在选择浓缩机时

，一般应根据给料量给料量粒度的组成物料沉降速度给料和排料的固液比矿浆及泡沫的黏度浮选药剂和絮凝药

剂的类型矿浆温度等因素来确定其规格和类型。一般选择是：中铝河南企业两项目获科技创新奖日前，从河南

省有色金属工业自主创新节能减排高层论坛传来喜讯：中铝河南分公司研发的“一水硬铝石管道化溶出技术及

装备”及与中铝郑州研究院中铝中州分公司的联合研发的“选矿—拜耳法生产氧化铝新工艺”两项创新技术荣

获“河南省有色金属工业十大科技创新成果奖”。据悉，“一水硬铝石管道化溶出技术及装备”是该公司在充

分消化吸收国外同类型装备诸多优点的基础上，通过自主创新而建成的拥有自主知识产权的核心装备。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/Kf91LiuHuaX5v9a.html
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