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液压颚式鄂式碎石机图纸

颚式破碎机的构造解析颚式破碎机的结构比较简单，主要由机架工作机构传动机构调节装置保险装置和润滑系

统等部分组成。组合机架则由多块铸铁或焊接件用嵌销或螺栓联接而成，主要用于运输困难（如井下用的破碎

机）或加工制作困难的大型颚式破碎机。

随着计算机的应用和发展，齿形的设计已由传统的试验法和经验法发展成运用计算机进行优化设计，从而可获

得最佳的破碎效果。由于在破碎时衬板各个部位的磨损很不均匀，特别是下部靠近排料口的位置磨损最为严重

，为此一般都把衬板制成上下对称的，特下部磨损后将其倒置以延长其使用寿命。实践证明，当动颚的摆去行

程和摆动次数相同时，曲线型腔形具有生产率高破碎比大产品粒度均匀过粉碎少破碎腔下端衬板磨损小以及比

能耗低等优点。由于推力板在运动时不断改变其倾斜角度，于是带动动颚绕悬挂偏心轴作周期性摆动，从而达

到破碎矿石的目的。所以，大型破碎机一般在偏心轴的两端各设置一个飞轮（其中一个飞轮兼作带轮用），而

中小型破碎机的飞轮可制作一个。根据惯性原理可知，破碎机在非工作行程时可把能量储存下来，而在工作行

程时再释放出来，由此使电动机负荷均匀。在后推力板支座后面放入一组调节垫板，当改变垫板数目或厚度时

，后推力板或前移或后退，均能达到调节排料口宽度之目的。液压颚式鄂式碎石机图纸利用螺栓或者蜗轮蜗杆

或者链条传动装置，使后斜铁升降，前斜铁安装在机架两个侧壁的导槽内，只能水平移动。
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颚式碎石机

调整时，首先放松拉紧弹簧的螺母，打开截止阀（平时是关闭的），启动液压泵电动机，向位于机架后部的两

个水平液压缸充油，柱塞推动楔铁往前移动，当移动到所需位置时就关闭截止阀，调整垫片的厚度。调整完后

再打开截止阀，靠破碎机的动颚推力板和连杆的向后压力将液压缸内的油压回油箱，并将拉紧弹簧重新压缩到

一定的位置后关闭截止阀。保险装置由于机械零件铁块之类较大物体进入破碎腔，或者在排料口附近破碎腔被

物料堵塞等原因，会使颚式破碎机产生超负荷现象。当油压超过组合阀的高压溢流阀所规定的压力时，压力油

通过高压溢流阀排出，活塞及推力板停止动作，动颚也就停止摆动，从而起到保险作用。我国制造的mmmm分段

启动简摆型颚式破碎机，在其偏心轴两端装有液压摩擦离合器（图)。当破碎机过载时，过电流继电器通过延时

继电器启动液压泵电动机，使离合器分离，同时切断主电动机，由此起到保险作用。启动时首先开动液压泵电

动机，使压力油通过柱塞中心通孔进入柱塞右方（带轮侧）或左方（飞轮侧），推动柱塞使摩擦离合器的摩擦

片的弹簧压缩，摩擦片分开，使偏心轴与带轮或飞轮的连接脱开。

液压颚式破碎机

复摆型颚式破碎机的结构（上图)与简摆型大同小异，只是减少了连杆后推力板及动颚心轴等部件，机构更为简

单。复摆型颚式破碎机与简摆型颚式破碎机相比，其优点是结构更简单紧凑；动颚及机架的轴承均采用滚动轴

承，摩擦小，启动方便，润滑简单；此外动颚上部水平行程较大，可以满足矿石破碎时所需的压缩量，而且动

颚向下运动时有促进排矿的作用，故其生产率比简摆型高%左右。复摆型颚式破碎机的缺点是动颚的垂直行程

大，使破碎板磨损加快，加重了产品的过粉碎现象，从而使非生产性能耗增加。为了克服上述缺点，北京冶金

设备研究院在消化国外著名的库肯（Kue-Ken）颚式破碎机基础上，经改进研制成功一种新型的节能破碎机JC型

颚式破碎机（图），该设备具有下述特点。破碎腔采用了变齿角曲线型腔形，并通过合理地设计腔形各部分的

齿角和长度来实现满腔破碎，提高了破碎机的通过能力，保证了破碎机的破碎粒度均匀。此外，当破碎机出现

不正常情况时（如润滑系统失灵，主要零部件损坏等），多功能保护系统能迅速地切断电源，使破碎机停转，

同时发出警报。该破碎机的主要运动件，如前后推力板推力板心轴连杆偏心轴轴承及心轴均采用全封闭稀油润
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滑，密封效果好。鄂式破碎机是出现较早的破碎设备，因其构造简单坚固工作可靠维护和检修容易以及生产和

建设费用比较少，因此，直到现在仍然广泛地在冶金化工建材电力交通等工业部门，用于破碎抗压强度在

～MPa的各种矿石和岩石的粗中细碎。近年来，我厂为满足冶金矿山建筑等工业部门破碎高强度高硬度的微碳

铬铁的需要，专门研制了强力鄂式破碎机。

液压颚式

颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛运用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化工等

行业。轴承规格更大承载能力更高所有JC系列鄂式破碎机都装有较其液压颚式鄂式碎石机图纸同样规格破碎机

更大更耐用的偏心轴轴承，其更高的承载能力和有效的迷宫密封使轴承使用寿命大大地延长。排料口调整更快

捷方便欧版JC系列鄂式破碎机装有楔块排料口调整装置，该装置比老式的垫片调整更简单安全和快捷。

工作原理该系列破碎机工作方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚

上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与其同时物料被压碎或劈

碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚夹角变小，动颚板在拉杆，弹簧的作用下，离开固定颚板，

此时已破碎物料从破碎腔下口排出。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/OMxtYeYakaXO4.html
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