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小型露天采石场用到的各种设备

小型露天采石场的危险有害因素和防范措施蒋勇（河南省第一地质工程院驻马店）摘要露天采石场的生产工艺

和作业方式，以及在现场综合管理凿岩穿孔爆破物品领退与运输爆破边坡管理采掘剥离装载和运输机械电气职

业卫生等整个采石过程中，存在多方面多形式对作业人员身体甚至生命，以及生产设备造成威胁或伤害的因素

。关键词采石场危险有害因素原因措施露天采石场的生产工艺和作业方式，以及在现场综合管理凿岩穿孔爆破

物品领退与运输爆破边坡管理采掘剥离装载和运输机械电气职业卫生等整个采石过程中，存在多方面多形式对

作业人员身体甚至生命，以及生产设备造成威胁或伤害的因素。

存在的主要危险因素.采场边坡不稳定由于开采方式与方法不当，造成边坡过高过陡，危石浮石没有及时清除，

或存在不分段开采或从台阶下“掏采”现象，或由于矿石稳固性差或地质结构变化，在凿岩爆破震动雨水冲刷

强劲风流等外力作用下，引起边坡垮塌滑坡等危及工作人员生命和设备财产安全的危险因素。爆破由于炸药本

身的易爆性炸药在爆炸过程中的不确定性，以及在实际生产过程中，炸药雷管等爆破器材的领取使用操作，由

于导火索火雷管起爆爆破后处理不当警戒不严信号不明安全距离不够飞石伤人违章或人为失误等原因，危及人

员生命和设备财产安全的危险因素。坠落在开采作业面上进行开采爆破前穿孔装药点炮起爆等作业中，由于无

防护措施防护措施不完备或损坏等原因，造成作业人员坠落等危及人员身体和生命安全的危险因素。触电在电
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气设备设施运行操作和检修过程中，作业人员缺乏安全用电知识违反电气安全操作规程；电压电气设备等方面

选用与所处的环境条件不相符；使用了安全性能不合格的设备器具，缺乏必要的保护装置；设备使用不当超载

运行；设备和线路的安装不合格检查维修不善，带病运行等引起的危及人员生命安全的危险因素。机械伤害采

掘破碎传输等机具的运动（静止）部件工具加工件直接与人体接触引起的夹击碰撞剪切卷入绞碾割刺倾覆等人

身伤害和设备事故。

在露天采石场因安全管理不善安全教育不足思想麻痹作业时精力不集中违章作业，或露天开采方式和方法不当

，作业场所内存在“伞檐老鹰嘴”等现象，或因作业场所工作面不平整等原因，造成设备岩石从高处坠落击中

人体和设备造成伤害。火灾导火索以及机械车辆燃油遇高温明火，以及易燃可燃物存放不当等，可能引发火灾

，造成人员伤害和设备的损毁。如果排水设施设备施工不合理；排水设备的供电系统出现故障；没有采取防水

措施；降雨量突然加大，造成采石场积水增大等原因出现就会破坏边坡的稳定，形成滑坡和坍塌，使人员安全

和机械设备遭到危害和损坏，造成经济损失。车辆运输伤害矿场车辆虽然只是在矿区内进行运输作业，但如果

对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思想麻痹违章驾驶管理不善和车辆带病运行等，就会造成车辆伤害

事故。泥石流矿石剥离后的碎石泥土没有及时清理，排土场选址不当，以及没有采取排水防冲刷措施，都有可

能形成泥石流，从而造成严重的危害后果。存在的主要有害因素.1粉尘生产环境中的粉尘危害极大，小型露天

采石场用到的各种设备的存在不但会导致生产环境恶化，加剧机械设备磨损，缩短机械设备的使用寿命，更重

要的是危害人体健康，引起各种职业病。噪声噪声能引起职业性噪声耳聋或引起神经衰弱心血管疾病及消化系

统等疾病的高发，会使操作人员的失误率上升，严重的会导致事故发生。

凿岩作业产生的噪声强度较大（分贝以上）时间长距人近，危害性较大；空压机运转过程中，产生的噪声约为

分贝，但距人较远，危害性不大；破碎产生的噪声约为分贝，采取减震措施并经一定距离衰减后，对人体危害

性不大；爆破产生噪声虽然强度大，但具有瞬时性，一般距人远，有害性较弱。高温露天作业夏季除受太阳辐

射外，小型露天采石场用到的各种设备还要承受被加热的矿石地面和周围物体释放出的热能，易造成人员中暑

太阳紫外线的烧伤和灼伤。

小型露天采石场

高温小型露天采石场用到的各种设备还可以抑制人的中枢神经系统，使作业人员在操作过程中注意力分散，肌

肉工作内能力降低，从而可能导致事故的发生。冻伤在北方严寒季节里，长时间的室外野外作业以及无取暖设
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施的室内，由于极度低温和潮湿作用，会造成人员局部冻伤体温降低手脚麻木，使注意力不集中反映时间延长

作业失误率增多，甚至产生幻觉，对心血管系统呼吸系统都有一定的影响，增加事故发生的可能性。防范措

施.1加强安全管理.1.1坚持“安全第预防为主”的安全生产方针，严格贯彻实施《安全生产法》《矿山安全法》

《爆破安全规程》《金属与非金属露天矿山安全操作规程》。安全教育制度化.1应当对从业人员进行安全生产

教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗

位的安全操作技能。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书

，方可上岗作业。所有从业人员，每年接受两次安全培训；企业负责人及安全生产管理人员持证上岗,每年接受

一次安全培训；新从业人员上岗前经过“三级”安全教育。爆破安全管理.1作业单位应当严格执行国家有关民

用爆炸物品和爆破作业的安全规定，由专职爆破员进行爆破作业，设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。作

业单位应当采用台阶式开采，淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破掏底崩落等开采方式。作业单

位在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石危

石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立撤离至安全地点，并采取可靠安全的预防措施。危险区域应当设置醒

目的警示标志和岗哨，严禁在危险区域内从事任何作业，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。

任命为采矿场安全生产管理人员，主要职责是负责采矿场的安全生产具体工作，协助主要负责人抓好生产管理

，负责分管各部门工作。任命为爆破班责任人，主要职责是负责采矿场爆破组的安全生产工作，监督火药的安

全使用，是采矿爆破的兼职安全员。

主要职责是负责爆破物品和设备领退�露天采矿露天采矿场安全管理网络图主要负责人商大贵安全生产管理人员

彭祥坤爆破班赵寿领张政机电班商旭成品班赵继阳仓管班商会吴忠敏�采矿场安全员安全生产责任制场安全员安

全生产责任制采石场管理制度协助领导经常检查安全生产情况，督促各岗位人员正确执行安全操作规程和各种

安全制度，制止违章作业和违纪现象；及时反映情况，积极协助领导采取措施，消除生产中的安全隐患；协助

领导搞好经常性安全教育和安全生产日常活动。积极参与组织排险抢险工作；教育和指导职工正确使用各种安

全防护装置和劳保用品；协助领导分析事故原因，提出改进措施，并督促实施；负责组织安全生产规章制度的

制定评审；有权拒绝上级不符合安全生产文明生产的指令和意见。�安全生产领导小组安全生产责任制安全生产

领导小组安全生产责任制认真贯彻执行国家有关安全生产的方针政策和法律法规。

按四不放过的原则调查处理事故，按有关规定向上级报告安全事故，事故处理终结后，应将资料整理齐全存档

备案。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/YbnbXiaoXingogner.html

第3页 http://www.jawcrusher.biz

http://jawcrusher.biz/zfj/YbnbXiaoXingogner.html
http://www.jawcrusher.biz

