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山东泰安洗砂机

洗砂产量方/小时整机功率KW整机尺寸××（米）整机重量T发电机组功率kw洗砂机械的维护要经常检查减速机

的油位三角带的松紧程度齿轮的啮合程度及润滑情况，连接紧固件是否有松动，要保证机器处于正常稳定的工

作状态。第一次给减速机加润滑油使用一个月后，要及时的更换一次润滑油，加注时应进行过滤，润滑油的型

号选择在南方应比北方选用较高粘度的润滑油。广通海沙淡化设备工作流程：海沙淡化设备是一种连续淡化的

流水线设备，首先海沙经由皮带输送机输入到筛砂机，通过筛砂机筛去贝壳和鹅卵石，再进入下层的振动筛，

再次筛选较小贝壳杂质后，经滑道进入清洗池进行清洗，经二次清洗后，合格成品可传送到堆场上。目前，在

建筑市场，河沙的价格很贵，是海沙的几倍，所以有人就拿未经淡化处理的海沙来冒充河沙赚取黑心钱，这给

各地的建筑工程造成了很大的安全隐患。所以，海沙咸水沙必须经淡化处理后才能用于建筑上，这是我们必须

要坚守的原则！该型洗砂机是我公司经过长期的客户实践反馈生产的高效轮斗式洗砂机，可清洗分离砂石中的

石粉泥土。泰安富通洗砂机是轮斗式洗沙设备，筛沙洗沙一体，具有“上料筛选水洗出料打堆”等一系列功能

，该设备一体设计，无需打基础，安装移动方便，配置灵活，可以预留破碎机位置，在需要时，加上破碎机可

作为河卵石制砂设备和风化岩制砂设备使用，省时省力省人工！该产品主要针对砂石含土量高和工程对砂标准

要求严格而研制的，经该洗沙设备处理后的砂完全达到国家大型工程对砂石的标准。洗砂机工作原理：洗砂机
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山东泰安洗砂机

工作时，首先由装载机通过进料斗上料，然后由皮带输送到滚筒筛，通过滚筒筛筛选出的石块及其他杂质经废

料杆输出，同时筛选后的砂进入第一个洗槽中进行第一次水洗，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖

砂石表面的杂质，同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成第

一道清洗工作。然后进入第二个洗沙轮进行第二次清洗，干净的砂石由叶片带走，最后砂从旋转的叶轮倒入出

料槽，经由出料杆输出打堆，完成砂子的清洗工作。

洗砂机的维护要经常检查减速机的油位三角带的松紧程度齿轮的啮合程度及润滑情况，连接紧固件是否有松动

，要保证机器处于正常稳定的工作状态。富通洗砂机械设备主要特点有：小型洗砂机结构简单，叶轮传动轴承

装置与水和受水物料隔离大大避免了轴承因浸水砂和污染物导致损坏的现象发生。洗砂机用于砂石场洗砂时与

传统的螺旋洗砂机比拟有如下特点：a细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》

《建筑用卵石碎石》尺度。

洗砂机机结构合理维修便利处理量大功率消耗小洗净度高，具有高效耐用，清洗脱水效果好，细粒产品保持不

乱等特点。更多信息请参阅富通官网futongjixiecomfutongxishajicom进入公司黄页泰安市润东机械有限公司泰安

市润东机械有限公司坐落在文明中外的泰山脚下，地理人文优越。石粉砂由于表面粗糙，握裹力强，有比河沙

无可比拟的粘结力，用石粉砂配置的混凝土或抹灰砂浆，其抗压强度抗拉和抗剪强度远大于河沙配置的制品价

格便宜，通过对部分地区调查，石粉砂的价格相比河沙价格低0%左右。石粉砂级配合理石粉砂的应用：石料加

工产生的石矿碎沙是很好的施工原料，其比河沙更具有坚固性的特点，资源比河沙更丰富，而且相比人工制砂

设备投资较小，适合大多数人投资。

只是在石料加工过程中同样会产生更细小的石粉，石沙和和石粉掺杂在一起，会大大降低与水泥的粘合性，所

以，石沙很难应用于工程施工中。石粉洗沙设备工作原理：装首先由装载机为料斗上料—经传送带传料至滚动

筛—筛分后粗料排掉--细料进入洗沙轮冲洗，根据物料的含泥粉量决定冲洗一遍山东泰安洗砂机还是两边甚至

三遍。
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