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首页》破碎设备》褐铁矿选矿设备破碎设备点击数----发布时间----20年月日褐铁矿这是含有氢氧化铁的矿石。

褐铁矿选矿工艺流程是针铁矿HFeO和鳞铁矿FeO（OH）两种不同结构矿石的统称，呈现土黄或棕色，含有Fe约6

％，O7％，HO％，比重约为～。河南中矿机器有限公司生产的进矿选矿工艺，钼矿选矿工艺，赤铁矿选矿工艺

，锰矿选矿工艺，镜铁矿选矿工艺，磁铁矿选矿工艺，镍矿选矿工艺，萤石矿选矿工艺，铬矿选矿工艺，粉煤

灰选铁工艺，铜矿选矿工艺，锑矿选矿工艺，褐铁矿选矿工艺，铅锌矿选矿工艺，钢渣选铁工艺，钨矿选矿工

艺，铁矿石干选工艺，河砂选铁工艺，钛矿选矿工艺，硫酸渣选铁工艺等选矿工艺系列产品，具有国际先进水

平的高能低耗设备，技术力量雄厚，产品性能稳定，检测手段完备售后服务完善，深得用户信赖。专业生产褐

铁矿选矿设备,褐铁矿选矿设备价格,褐铁矿选矿设备厂家,选褐铁矿设备,褐铁矿选矿工艺,褐铁矿选铁设备,选褐铁

矿工艺流程等矿冶机械,建材机械设备。该设备技术成熟可靠，性能稳定，工艺先进，多家客户使用后都取得了

良好的经济效益，用户普遍认为：设备对环境没有污染，废弃的矿石矿渣可以得到有效开发利用，提高了资源

利用率，能产生可观的经济效益，属投资少见效快的高回报项目。设备用于贫锰矿贫褐铁矿贫赤铁矿等弱磁性

黑色金属矿石或矿渣的分选除杂，把原矿中的精矿和杂石进行分离，从而提高精矿的金属品位。设备具有以下

优势：该设备是国家专利产品，国内独家制造，专利号：ZLX；设备磁辊的磁感应强度高达GS,最高可以达到GS
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，具有其他设备所达不到的磁场吸引力，满足了低品位弱磁性矿石高效分选的要求；分选效果好：一般情况下

分选贫锰矿可提高品位度以上；分选贫褐铁矿贫赤铁矿可提高品位度以上；本公司为用户提供超强磁选机生产

线全套设备，并为客户现场调试机器，为用户培训操作维修人员，保证生产线的正常运转。超强磁选机技术参

数如下：设备型号：CGD--型，CGD--型，CGD--型，CGD--型，CGD-1-0型等共计七个型号；磁辊的磁感应强度

：00GS；传动电机功率：KW；给料粒度：mm；设备分选后可提高品位数度；设备处理原矿能力：0公斤/小时；

设备重量：根据型号不同重量为3000公斤。

设备的工作原理：将毫米的原矿送入上料斗，经过振动电机振动布料，出料量可通过手轮来进行精确调整。

矿粒经输送带被送入上磁辊分选，由于锰矿的矿粒有磁性，立被强磁场吸附在磁辊上，而脉石粒（杂石砂土）

由于没有磁性（磁性很弱），磁辊的强磁对褐铁矿选矿工艺流程不产生吸力，随着磁辊的转动，矿粒一直被吸

在磁辊上，而脉石粒在磁辊转到前端位置时被抛出掉在隔矿板的前面（通过改变隔矿板角度的大小可调整精矿

的品位），矿粒继续被磁辊带到脱磁区时自动掉入一选集矿斗收集为精矿成品。由于上磁辊掉下的脉石中褐铁

矿选矿工艺流程还夹带有一些磁性更弱的矿粒，褐铁矿选矿工艺流程们将进入下磁辊继续进行磁选，磁选后的

成品矿粒进入二选集矿斗收集为成品，被抛出的脉石经尾矿口排出，至此磁选工序结束。该设备年月日，国家

知识产权局已授予实用新型专利，专利号：ZL2005201051.X。年月日超强磁选机通过了陕西省科技厅组织的科技

成果鉴定，鉴定结论认为该设备的技术处于国内领先水平。服务承诺：陕西天祥机电设备有限公司为客户提供

周到的售前售中售后服务，并为客户培训技术人员，让他们完全掌握超强磁选机（锰矿干式磁选机）的加油保

养开机的完整技术，以及设备的维护及故障排除方法，保证机器的正常运转。巩义市开元机械设备有限公司，

是制造选矿设备建材机械的专业生产厂家，公司与科研院所联合，始终以新技术新装备完善选矿工艺，以一流

的产品一流的质量一流的服务精神，积极开拓市场，服务用户。

褐铁矿选矿工艺流程，褐铁矿选矿技术方法，有如下步骤：将粒度小于mm水分小于5％的褐铁矿粉矿掺配重量配

量为-％的煤粉进入回转窑；褐铁矿粉矿在同一回转窑内完成烘干磁化脱砷脱硫过程，回转窑的转速为.-.5转/分

；回转窑焙烧区温度为-5℃，烘干区温度为35-℃。经步骤处理后的焙矿用水冷却；冷却后经分级机分级，返砂

用磁滑轮分选，溢流经浓缩泵送到湿式弱磁选机磁选，磁性部分为最终产品铁精矿。

对低铁品位高砷硫杂质褐铁矿粉矿进行配煤，烘干焙烧，磁化并脱去砷硫杂质在同一窑体内完成，流程简化，

焙矿阅读本文褐铁矿选矿工艺流程还可以阅读褐铁矿选矿工艺流程步骤褐铁矿选矿设备公司主营：选矿设备,烘

干设备,回转窑,砂石生产线,陶粒砂设备,洗煤设备,除尘设备,选粉机；河南铂思特机械制造有限公司是中国矿山机

械进出口基地,全部产品都已通过ISO900国际质量认证。
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原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/r0udHeTieMfouS.html
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