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采石场特种作业人员操作规程

小型露天采石场的危险有害因素和防范措施蒋勇（河南省第一地质工程院驻马店）摘要露天采石场的生产工艺

和作业方式，以及在现场综合管理凿岩穿孔爆破物品领退与运输爆破边坡管理采掘剥离装载和运输机械电气职

业卫生等整个采石过程中，存在多方面多形式对作业人员身体甚至生命，以及生产设备造成威胁或伤害的因素

。关键词采石场危险有害因素原因措施露天采石场的生产工艺和作业方式，以及在现场综合管理凿岩穿孔爆破

物品领退与运输爆破边坡管理采掘剥离装载和运输机械电气职业卫生等整个采石过程中，存在多方面多形式对

作业人员身体甚至生命，以及生产设备造成威胁或伤害的因素。存在的主要危险因素.采场边坡不稳定由于开采

方式与方法不当，造成边坡过高过陡，危石浮石没有及时清除，或存在不分段开采或从台阶下“掏采”现象，

或由于矿石稳固性差或地质结构变化，在凿岩爆破震动雨水冲刷强劲风流等外力作用下，引起边坡垮塌滑坡等

危及工作人员生命和设备财产安全的危险因素。爆破由于炸药本身的易爆性炸药在爆炸过程中的不确定性，以

及在实际生产过程中，炸药雷管等爆破器材的领取使用操作，由于导火索火雷管起爆爆破后处理不当警戒不严

信号不明安全距离不够飞石伤人违章或人为失误等原因，危及人员生命和设备财产安全的危险因素。

坠落在开采作业面上进行开采爆破前穿孔装药点炮起爆等作业中，由于无防护措施防护措施不完备或损坏等原

因，造成作业人员坠落等危及人员身体和生命安全的危险因素。触电在电气设备设施运行操作和检修过程中，
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作业人员缺乏安全用电知识违反电气安全操作规程；电压电气设备等方面选用与所处的环境条件不相符；使用

了安全性能不合格的设备器具，缺乏必要的保护装置；设备使用不当超载运行；设备和线路的安装不合格检查

维修不善，带病运行等引起的危及人员生命安全的危险因素。机械伤害采掘破碎传输等机具的运动（静止）部

件工具加工件直接与人体接触引起的夹击碰撞剪切卷入绞碾割刺倾覆等人身伤害和设备事故。

在露天采石场因安全管理不善安全教育不足思想麻痹作业时精力不集中违章作业，或露天开采方式和方法不当

，作业场所内存在“伞檐老鹰嘴”等现象，或因作业场所工作面不平整等原因，造成设备岩石从高处坠落击中

人体和设备造成伤害。

火灾导火索以及机械车辆燃油遇高温明火，以及易燃可燃物存放不当等，可能引发火灾，造成人员伤害和设备

的损毁。如果排水设施设备施工不合理；排水设备的供电系统出现故障；没有采取防水措施；降雨量突然加大

，造成采石场积水增大等原因出现就会破坏边坡的稳定，形成滑坡和坍塌，使人员安全和机械设备遭到危害和

损坏，造成经济损失。

车辆运输伤害矿场车辆虽然只是在矿区内进行运输作业，但如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足，思

想麻痹违章驾驶管理不善和车辆带病运行等，就会造成车辆伤害事故。泥石流矿石剥离后的碎石泥土没有及时

清理，排土场选址不当，以及没有采取排水防冲刷措施，都有可能形成泥石流，从而造成严重的危害后果。

存在的主要有害因素.1粉尘生产环境中的粉尘危害极大，采石场特种作业人员操作规程的存在不但会导致生产

环境恶化，加剧机械设备磨损，缩短机械设备的使用寿命，更重要的是危害人体健康，引起各种职业病。

操作规程

噪声噪声能引起职业性噪声耳聋或引起神经衰弱心血管疾病及消化系统等疾病的高发，会使操作人员的失误率

上升，严重的会导致事故发生。凿岩作业产生的噪声强度较大（分贝以上）时间长距人近，危害性较大；空压

机运转过程中，产生的噪声约为分贝，但距人较远，危害性不大；破碎产生的噪声约为分贝，采取减震措施并

经一定距离衰减后，对人体危害性不大；爆破产生噪声虽然强度大，但具有瞬时性，一般距人远，有害性较弱

。高温露天作业夏季除受太阳辐射外，采石场特种作业人员操作规程还要承受被加热的矿石地面和周围物体释

放出的热能，易造成人员中暑太阳紫外线的烧伤和灼伤。

高温采石场特种作业人员操作规程还可以抑制人的中枢神经系统，使作业人员在操作过程中注意力分散，肌肉
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工作内能力降低，从而可能导致事故的发生。

冻伤在北方严寒季节里，长时间的室外野外作业以及无取暖设施的室内，由于极度低温和潮湿作用，会造成人

员局部冻伤体温降低手脚麻木，使注意力不集中反映时间延长作业失误率增多，甚至产生幻觉，对心血管系统

呼吸系统都有一定的影响，增加事故发生的可能性。防范措施.1加强安全管理.1.1坚持“安全第预防为主”的安

全生产方针，严格贯彻实施《安全生产法》《矿山安全法》《爆破安全规程》《金属与非金属露天矿山安全操

作规程》。安全教育制度化.1应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知

识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。特种作业人员必须按照国家有

关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安

全措施，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

汶上采石场特种作业人员操作规程山东华龙机械厂磨机核心提示水泥包装机潍坊华龙水泥机械厂公司简介潍坊

华龙水泥机械厂是一家长期从事水泥包装机装车设备研制开发生产制造销售服务为一体的股份制企业，位于山

东省潍坊市昌乐城南开发区，交通便利环境优美。

本企业具有强大的自制研发能力和大规模生产车间厂地，产品检测手段完善，拥有山东省技术监督局颁发的水

泥包装机制造许可证和山东省产品质量合格证书，软硬件完善，产品质量第售后服务至上，诚信经营保证体系

健全。

年自主成功研制开发的节能改进型固定式螺旋水泥包装机，在产品质量节能降耗环保设计等诸方面通过计量检

测体系质量认证，产品赢得广大水泥企业的信赖和赞誉。

具有产品质量设计新颖，技术先进，自动化程度高，高效节能，称量准确，性能稳定，包装能力大，维修方便

等特点，是大中型水泥企业实现快速包装，自动装车，降低包装成本，一条龙流水作业必选设备。系列固定式

螺旋水泥包装机第四代嘴固定式螺旋水泥包装机属最新机型，机械称或微机称可交替使用，操作简单，维修方

便；改进节能型双嘴包装机台时产量吨，电机功率千瓦同比机型台时提高产量吨以上，省电，年省电费元。型

高台移动式汽车袋装装车机系列移动式水泥袋自动装车机是我厂自主研发生产的新型高效节能降低工人劳动强

度和装车成本实现水泥袋。
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首先手选从采石场运来的方解石石灰石白垩贝壳等,以除去脉石然后用碎石机对石灰石进行粗破碎,再用雷蒙摆

式磨粉碎得到细方解石粉,最后用分级机对磨粉进行分级,符合粒度要求的粉末作为产品包装入库,否则返回雷蒙

磨再次磨粉。汶上采石场特种作业人员操作规程砂石生产线充分让水泥厂和砂石线融合，尽可能的让全部成品

施展各自的作用，实现零排放零资源铺张;在砂石生产线设备配置时，必需公道有效，以保证投产运行后，能够

高出产效率运行。单机设备间进行连锁控制并全线实现自动化控制，机旁机上同时操纵的在线和离线控制，确

保整条线安全可靠的运行。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/v8wiCaiShiPhueE.html
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