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免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权
请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉

生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

磨煤机钢球质量要求

摘要：磨煤机的大修一直由外协单位承担，年机械安装维修公司首次承担了磨煤机的大修工作，文章叙述了机

械安装维修公司首次对#钢球磨煤机的大修过程维修质量及大修后的试车运行情况。题名钢球磨煤机的检修技

术作者梁风琴张建军机构吉碱机械安装维修公司，内蒙古阿盟吉兰泰镇刊名内蒙古石油化工,-关键词锅炉磨煤

机大修钢球结构工作原理技术数据主轴承衬板传动部分附机部分文摘磨煤机的大修一直由外协单位承担，00年

机械安装维修公司首次承担了磨煤机的大修工作，文章叙述了机械安装维修公司首次对#钢球磨煤机的大修过

程维修质量及大修后的试车运行情况。

我司重点推荐磨煤机用锻造钢球，直径毫米，在我公司技术中心人员的努力攻关和研究中，选用优质钢材，通

过国内领先的热处理生产技术，我司生产的球磨机用锻造钢球，硬度比普通的低铬球RC，平均以高度HRC以上

（我司内部控制标准严于此标准），整体研磨性能研磨效率大大提高，是目前高效节能，质优价廉的替代性产

品。综合以上分析，在进行磨球选择时，要注意结合实际工矿条件进行判断和使用，重点考虑如下几个因素：

矿石的硬度（与钢球的硬度成正比），磨机的类型和尺寸（取决于钢球的型号与研磨效率，级配等），研磨环

境（干湿程度酸碱度），矿石入料与出料粒度，磨机的功率与台时产量，磨机填充物料的比例，磨机运行的操

作习惯等等；我一直从事耐磨钢球的销售工作，对钢球的使用和选择有一些浅薄的心得和体会，愿意与大家一

第1页 http://www.jawcrusher.biz

http://www.jawcrusher.biz
http://www.jawcrusher.biz
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/zfj/upload/yO2UMoMeiqJb8v.pdf
http://pet.zoosnet.net/LR/Chatpre.aspx?id=PET93654447&p=http://jawcrusher.biz/zfj/upload/yO2UMoMeiqJb8v.pdf
http://www.jawcrusher.biz


磨煤机钢球质量要求

起分享。

产品规格：mm-mm；产品含铬量硬度（HRC）冲击值破碎率等质量标准根据用户实际工况使用条件量身定做或合

同约定。南瑞牌电厂用钢球是针对电厂的工况条件而研发生产的，在磨煤出力煤粉细度达标的前提下可以优化

钢球级配，确保磨煤机运行电流在可控范围内，产品性价比高，为用户节能降耗进一步拓展了空间。安徽瑞泰

新材料科技有限公司宁国是中国建材集团所属中国建材总院控股的瑞泰科技股份有限公司的子公司（股票名称

：瑞泰科技，股票代码：）。安徽瑞泰现拥有全自动化垂直无箱迪砂生产线条金属模生产线条年产万吨耐磨铸

件消失模铸造自动化生产线条和国内最为先进的热处理全自动油淬生产线条，拥有进口铸造直读光谱仪台（德

国OBLF美国BAIRD）和进口金相分析系统等检验设备。

DL/TGB/TGB-YB/T-GBDL/TGBGBGBGB/TGB/TGB/T铬合金铸铁磨球以铬为主要合金元素的白口铸铁简称铬合金铸铁，

以铬合金铸铁为材料的铸造磨球称为铬合金铸铁磨球。影响衬板使用寿命的原因根据磨煤机在运行中村板损坏

情况和检修中发现的问题，对影响磨煤机衬板使用寿命的原因分析归纳如下：衬板与钢球硬度不相匹配。在衬

板检修过程中，对号机组磨煤机衬板钢球的硬度进行了多种抽样检查情况如下：）本厂使用的钢球有两种：马

鞍山生产的号锻钢球，硬度为ＨＢ９０－；本厂生产的铸铁球硬度为ＨＲＣ－，其中以本厂生产钢球为主。

）库存衬板（与磨煤机使用的相同）大部分硬度为ＨＢ－６０；最低为ＨＢ，最高达到ＨＢ，少部分为ＨＢ左

右。

原文地址：http://jawcrusher.biz/zfj/yO2UMoMeiqJb8v.html
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